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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на проведение запроса предложений на поставку
полуприцепа ППЦТ-36 для транспортировки СУГ 
(опасного груза 2-го класса опасности) для нужд АО «Карелгаз».

1. Предмет договора.
Поставка полуприцепа ППЦТ-36 для транспортировки опасных груза 2-гокласса опасности в г. Петрозаводск для нужд АО «Карелгаз» в количестве 1 ед.
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
7000000 (семь миллионов) рублей, в том числе НДС 
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1.	Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара:
	Наименование поставляемых товаров
	Наименование, основные характеристики поставляемых товаров
	Код продукции по ОКВЭД
	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)
	Кол-во

	Полуприцеп-газовоз
	Полуприцеп газовоз для транспортирования и временного хранения сжиженных углеводородных газов по ГОСТ20448-90, ГОСТ27578-87 (пропан, пропан- бутан) при температуре окружающего воздуха от             - 40 °С до + 50 °С 
	50.10
	шт.
	1



3.2. Характеристики поставляемых товаров.
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, пригодным к использованию, без дефектов, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях. Закупаемое дополнительное оборудование и материалы должны быть новыми и неиспользованными ранее.
Товар должен быть заводской сборки, без пробега или с техническим пробегом (пробег на доставку: от места нахождения Поставщика до места поставки).
[image: ][image: ]Должны выполняться требования к конструкции и оборудованию транспортного средства, а также к маркировке опасного груза, предусмотренные:
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих [image: ][image: ]сжиженные углеводородные газы».
Техническим регламентом о Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877;
- Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ (ADR), заключенное в г. Женеве от 30 сентября 1957 года;
Транспортные средства должны быть сертифицированы на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 105 (п. 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011) с отметкой в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС).
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]3.2.1 	Требования к полуприцепу 
Год выпуска – не ранее ноября 2017 г., утилизационный сбор должен быть уплачен.
	Технически допустимая нагрузка на каждую ось, кг
	9000

	Конструкция шасси
	Стальная рама, должна обеспечивать прочность и безотказность оборудования в тяжелых условиях эксплуатации при максимальной грузоподъемности

	Колесная тележка (тип)
	трехосная

	Кран управления пневмоподвеской
	да

	Оси
	BPW

	Шины
	385/65 R22,5

	Тип подвески
	пневматическая

	Тормозная система
	Электронная система торможения Wabco EBS 4S/2M с RSS и ECAS (включая помощь при начале движения), система ABS

	Светоарматура

	Система сигнальных фар производства Ermax, розетка для 1x15-штыревой вилки в соответствии с Директивой 76/756 EEC, вместе с осветительной системой 24 В, один переносной осветительный прибор во взрывозащищенном исполнении

	Электропроводка
	Согласно требований п. 9.2.2 и 9.7.8. Электрооборудование Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов Том II ДОПОГ ECE/TRANS/257 (Vol. II), 2017г.

	Опорное устройство
	JOST 24 тонны с ручным односторонним приводом

	Тяговое сцепное устройство (шкворень)
	JOST2 дюйма

	Высота ССУ,мм
	1150

	Крылья
	пластмассовые со съемными кронштейнами

	Корзина для двух запасных колес
	Да, крепление запасных колес с лебедкой

	Запасное колесо, шт.
	2

	Держатели шлангов
	1х6 м D 50 из нержавеющей стали по обеим сторонам

	Заземление
	Металлическая цистерна должна быть подсоединена к шасси посредством  электрического кабеля.

	Защита сзади
	Стальной задний бампер по всей ширине цистерны, исключающий возможные деформации сосуда и технологической обвязки. Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера должно составлять не менее 100 мм (расстояние: от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым веществом) (п. 9.7.6. ДОПОГ)

	Защита от загорания автошин
	Защита цистерны от загорания автошин с помощью металлических теплозащитных экранов (п. 9.7.9.2. ДОПОГ)

	Прочее оборудование
	Два противооткатных упора, с кронштейнами крепления на раме (п. 8.1.5.2. ДОПОГ);
Два штатных места с огнетушителями минимальной совокупной массой огнетушащего вещества не менее 12 кг, один из огнетушителей не менее 6 кг огнетушащего вещества (п.8.1.4.1. ДОПОГ); 
Ящик для инструмента из негорючего пластика с замком;

	Информационные табло
	На задней части полуприцепа, установлена рамка для крепления информационных табло (п. 5.3.2.2 ДОПОГ).

	Лакокрасочное покрытие
	Цвет полуприцепа – полностью окрашен в серебристый цвет 
На обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища должны быть нанесены отличительные полосы красного цвета шириной 200 мм вниз от продольной оси сосуда;
На боковых сторонах и заднем днище сосуда надпись «ОГНЕОПАСНО»
Над отличительными полосами красного цвета по бокам сосуда надпись «ПРОПАН-ОГНЕОПАСНО»
На боковых поверхностях и задней части должны быть размещены информационные табло соответствующие знакам опасности класса 2 (№2.1) (раздел 5.3.1.ДОПОГ).
Светоотражающая маркировка

	Прочие условия
	Запрещено размещение рекламы на транспортных средствах, предназначенных для перевозки опасных грузов. ФЗ№ 38-ФЗ «О рекламе» от 13.06.2006

	Гарантия
	На товар 24 месяца или 50 000 км пробега с начала эксплуатации, на лакокрасочное покрытие не менее 24 месяцев



3.2.2. Требования к сосуду
	Емкость
	36 м3

	Сосуд
	цилиндр постоянного сечения

	Материал
	Низколегированная сталь 09Г2С

	Рабочеедавление, МПа
	1,6

	Расчетная температура, ºС
	От -40 до +50

	Цвет окраски сосуда
	серебристый

	Тип емкости
	горизонтальная

	Гарантия
	На лакокрасочное покрытие не менее 24 месяцев, на герметичность сосуда не менее 36 месяцев.

	Расчетный срок службы сосуда
	Не менее 20 лет



3.2.3. Требования к оборудованию и состав технологической [image: ]обвязки сосуда
	1. Фланцы, арматура, трубопроводы должны быть выполнены в безопасном исполнении (Арматура и фланцевые соединения — по степени герметичности 1, с применением уплотнителей из негорючих, коррозионностойких материалов; вся арматура должна быть электрически соединена со штатным местом присоединения сосуда к заземляющемуустройству)

	2. Предохранительные клапаны для защиты сосуда от превышения рабочего давления.

	3. Предохранительные клапаны для защиты технологических коммуникаций от избыточного давления

	4. Предусмотреть в схеме технологических трубопроводов, обратные, скоростные, шаровые клапаны.

	5. Донные клапаны в конструкции сосуда для паровой и жидкой фаз СУГ

	6. Система измерения «СЕНС» на базе прибора ПМП-201.

	7. Датчик давления «СЕНС ПД-МС»в составе измерительной системы «СЕНС».

	 8. Расходомер массовый на жидкую фазу Е+Н Promass 500Е Ду50 (раздельного исполнения) с 2-мя нормированными выходными каналами по 4÷20 мА и возможностью передачи дополнительной информации по протоколу ModBus. Cлив СУГ должны производиться только через прибор.

	9. Учёт массы слитогои физических параметров СУГ, с показанием счётчика, уровня, температур, плотностей и объёма СУГ производить на измерительно-вычислительном комплексе «АБАК+».

	10.Установка насосного агрегата Corken Z-2000 (производительность 380 л/мин), с гидроприводом насоса от гидросистемы тягача в соответствии со схемой гидрофикации тягача и ППЦ.
Предусмотреть возможность аварийного слива без использования насоса.

	11. Резинотканевые рукава с внутренним контуром заземления, 2 шт., на жидкую и паровую фазы, рабочим давлением 1,6 МПа, длинной по 10 м каждый, в комплекте с присоединительными фланцами (размеры присоединительных фланцев согласовываются в процессе проектирования с Заказчиком).

	12. Всё технологическое оборудование, средства измерения и автоматика управления насосом должно быть размещено в технологическом шкафу. Технологический шкаф должен обеспечивать хороший обзор всех сварных соединений для осмотра, ревизии, замены любого элемента, а так же проведение технологических операций.
Технологический шкаф должен быть размещен сзади, смонтирован на раме полуприцепа-цистерны.
Все крепежные элементы должны соответствовать классу исполнения и защищены от коррозии. Применение метизов общестроительного назначения - запрещено

	13. Расположение запорных кранов, вентилей, предохранительных клапанов должно исключать термический ожог оператора.

	14. Двери технологического отсека должны быть оснащены фиксаторами положений.

	15. Весь инвентарь необходимый для штатной эксплуатации должен поставляться в комплекте, и иметь штатные крепления.
Комплектация полным набором ключей и приспособлений для обслуживания цистерны.

	16. При использовании элементов управления, находящихся на высоте выше 1,5 м, должны быть оборудованы вспомогательные штатные устройства, позволяющие безопасно проводить работы на заданной высоте.

	17. Уплотнение технологического шкафа должно исключать попадание атмосферных осадков и дорожной грязи.



3.2.4. Требования к электрооборудованию цистерны
	1. Все электрооборудование и электропроводки должны быть спроектированы и смонтированы в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и других действующих межгосударственных стандартов и регламентов Таможенного Союза

	2. Электропроводка должна быть выполнена пятижильным (трехжильным) кабелем (для трехфазных и однофазных электроприемников соответственно) с медными жилами марки ВВГнгfrls (или аналоги), проложена в металлорукаве в ПВХ изоляции с креплением к несущим конструкциям металлическими хомутами • и иметь маркировку на бирках несмываемыми чернилами, согласно электрических схем. Сечение кабеля выбирается на основании расчетов нагрузок, потерь напряжения в сети газовоза, токов короткого [image: ][image: ]замыкания, механической прочности, но не менее 2,5 мм2. Защиту электрических сетей газовоза выполнить дифференциальными автоматами.

	3. Все электрооборудование должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении (Exd — взрывонепроницаемая оболочка) иметь соответствующую наглядную маркировку

	4.Шкаф управления насосом должен быть смонтирован в щитах взрывозащищенного исполнения в технологическом отсеке (шкафу), кнопки управления должны позволять производить управление и коммутацию без отключения от электрической сети. Исполнение Exd.

	5. Шкаф управления насосом должен быть укомплектован гибким электрическим кабелем длиной не менее 15 м; имеющим устройство,позволяющее транспортировать и многократно подключать насос без риска его механического повреждения (катушка). Кабель укомплектовать взрывозащищенной розеткой в исполнении Exd. Сечение кабеля выбирается на основании расчетов нагрузок, потерь напряжения в сети газовоза, токов короткого [image: ]замыкания, механической прочности, но не менее 2,5 мм2. Защиту электрических сетей газовоза выполнить автоматическими автоматами. Марка кабеля КГ хл или аналоги.[image: ][image: ]

	6. Все электрооборудование газовозов необходимо подключить к главной заземляющей шины полуприцепа в соответствии с требованиями ПУЭ.

	7. Предусмотреть места на раме прицепа для присоединения защитного заземления, и обозначить соответствующими знаками

	8. Предусмотреть устройство для защитного заземления с кабель — катушкой и сигнализатором работоспособности заземления.

	9. Все оборудование должно быть смонтировано таким образом, чтобы сохранять работоспособность после перевозки продукта в условиях низких и высоких температур -400+500 с.



[image: ]3.2.5. Требования к характеристикам автопоезда (седельный тягач + полуприцеп цистерна)
	Колесная формула, используемых седельных тягачей 4х2.

	Снаряженная масса седельного тягача — до 9 тонн

	Длина автопоезда — не более 20 м

	Ширина автопоезда — не более 2,55 м.

	Высота автопоезда — не более 4 м.

	Полная масса автопоезда — не более 40 тонн.

	Нагрузка на каждую из осей полуприцепа-цистерны — не более 7,5 тонн

	Нагрузка на седельно-сцепное устройство — не более 15 тонн.



3.2.6. Наличие документации и требования к ней
	1. Паспорт сосуда, работающего под давлением, оформленный в соответствии с требованиями РД 10-209-98.

	2. Паспорт сосуда, работающего под давлением, оформленный в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 25 марта 2014 г.

	3. Паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки.

	4. Паспорта на средства измерения с отметкой о внутризаводской первичной поверке.

	5. Свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа на все средства измерения, применённые на газовозе.

	6. Сертификат соответствия сосуда Техническому регламенту ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

	7. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию полуприцепа-цистерны, включая освещение вопросов промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности согласно п. 5, 6, согласно
ГОСТ 2.610-2006.

	8. Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на каждый вид технических устройств, входящих в комплект поставки.

	9. Паспорта предохранительных устройств с расчетом пропускной способности.

	10. Сертификаты на материалы изготовления оборудования

	11. Свидетельство о консервации оборудования.

	12. Акты, Протоколы заводских испытаний оборудования.

	13. Гарантии качества производителя от производственных дефектов.

	14. Сервисная книжка.

	15. Габаритный и монтажный установочные чертежи

	16. Чертеж общего вида со вспомогательными трубопроводами и арматурой.

	17. Чертеж установочный электрический, а также - КИПиА, с перечнем соединений.

	18.Инструкция по монтажу, пуску, настройке и обкатке изделия.

	19. Схемы электрические принципиальные.

	20. Однолинейная схема электроснабжения насоса.

	21. Паспорта, сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» на электрооборудование, кабельную продукцию, электротехнические изделия, выполненные во взрывозащищенном исполнении.

	22. Эксплуатационная документация на электрооборудование, кабельную продукцию, электротехнические изделия.

	23. Перечень ЗИП для обслуживания полуприцепа и цистерны.

	24. Паспорт транспортного средства.

	25. Свидетельство об официальном утверждении типа цистерны

	26.Свидетельство об испытании (проверке) цистерны.


Вся документация должна быть на русском языке. В случае поставки иностранным контрагентом, перевод должен быть осуществлен профессиональным переводчиком технических текстов с 3-ех летним подтвержденным опытом перевода технической литературы в газовой [image: ]отрасли.[image: ]
3.2.7. Требования к поставляемым средствам измерения
	1. Датчик давления РIТ1 с выходным сигналом, предназначен для измерения избыточного давления паровой фазы СУГ. Информация по измеренному параметру передаётся в измерительную систему «СЕНС». Диапазон измерения 0-16 кгс/см2 (1,6 МПа). На датчиках давления должен быть предусмотрен встроенный индикатор с климатическим исполнением-40...+60 оС. Датчик давления должен быть установлен таким образом, чтобы оператор мог прочитать значения измеренного давления. Датчики давления должны иметь вид взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка с заливкой (1ExdmIIBT3)» по ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10. Присоединительная резьба входного штуцера М20х1,5; Датчик давления должен комплектоваться трехходовым краном. Кабельный ввод из нержавеющей стали. Степень воздействия от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP66. Датчик давления должен быть жестко закреплен крепежным комплектом. Климатическое исполнение датчиков давления: -40...+60 оС. Рабочая температура: -40...+50 оС. Относительная погрешность не более ±0,5% 

	2. Массовый расходомер FT1 предназначен для измерения массового расхода СУГ с 2-мя унифицированными выходным аналоговымивыходами 4-20 мА, а также протоколом ModBus. Информация по измеренным параметрам (температура, мгновенный массовый расход, мгновенной плотности и накопленное значение массы) передаётся в измерительно-вычислительный комплекс. Массовый расходомер должен иметь вид взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка (lExdIICT6X)». Климатическое исполнение -40...+60 ос. Рабочая температура -40...+50 ос. Трансмиттер настенного исполнения должен быть установлен таким образом, чтоб оператор мог прочитать значения с ЖК-индикатора. Диапазон измерения не менее 0-20000 кг/ч. Расходомер должен иметь два направления потока жидкости. Расходомер должен быть установлен согласно инструкции по эксплуатации.

	3. Измерительная система «СЕНС»UY1 LPG предназначена для измерения уровня, температуры и давления СУГ. Вся измеренная информация должна передаваться по протоколуModBus в измерительно-вычислительный комплекс.

	4. МанометрыРI1 и PI2предназначеныдляизмерения давления жидкой и газовой фаз СУГ. Шкалы-приборов должны быть 0-25 кгс/см2 (2,5 МПа). Манометры должны быть в комплекте с трехходовымикраноми. Манометры должны быть жестко закреплены крепежным комплектом и установлены таким образом, чтоб оператор мог прочитать значения. Класс точности не ниже 1,0.

	5. Измерительно-вычислительный комплексUIRS типа «АБАК+» должен принимать аналоговые сигналы — 4-20 мА, а также информацию по протоколуModBus. Степень воздействия от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP66. Климатическое исполнение: -40...+60 ос. Комплекс[image: ]должен быть жестко закреплен в технологическом отсеке во взрывозащищённом ящике. 

	6. Все средства измерений в обязательном порядке должны сопровождаться действующими: 
- сертификатом соответствия ТР ТС 012/2011;
- свидетельством об утверждении типа средства измерения сописанием типа средства измерения;
- руководством по эксплуатации;
- методиками поверки;
- на каждое средство измерения — паспорт с отметкой о первичнойгосударственной поверке или паспорт со свидетельством о государственной поверке.
При отсутствии данных документов все неукомплектованное соответствующими документами оборудование возвращается Поставщику для замены на соответствующие запросуза счет средств Поставщика.

	7. Гарантийный срок работы средств измерений 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

	8. Все электрооборудование, средства измерения и электропроводки должны быть спроектированы и смонтированы в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и других действующих межгосударственных стандартов, регламентов Таможенного Союза

	9. Электропроводка средств измерения должна быть выполнена пятижильным (трехжильным) кабелем с медными жилами марки ВВГнгfrls (или аналоги), проложена в металлорукаве в ПВХ изоляции с креплением к несущим конструкциям металлическими хомутами и иметь маркировку на бирках несмываемыми чернилами, согласно электрических схем. Сечение кабеля выбирается на основании расчетов нагрузок, потерь напряжения в измерительных цепях, токов короткого замыкания, механической прочности: Защиту цепей питания средств измерения выполнить дифференциальными автоматами,[image: ]

	10. Все средства измерения должны быть смонтированы таким образом, чтобы сохранять работоспособность после перевозки продукта в условиях низких и высоких температур(-400+50)0 С.



3.2.8. Требования к системе автоматики
	1. Система должна обеспечивать:
- измерение технологических параметров в режиме реального времени (РIТ 1, FT1 и UY1),
- обеспечивать условия открытия нормально закрытых электромагнитных клапанов при сливе;
- нормально закрытые электромагнитные клапана должны включаться в работу только после подачи напряжения на измерительный комплекс (РIТ1, FT1, UY1 и UIRS) и блокироваться в случае неисправности хотя бы одного элемента измерительного комплекса;
- отображение и архивирование визмерительно-вычислительном комплексе слитогоиз ёмкостиСУГ;
- хранение архива данных по температуре, давлению, уровню, плотности, объёму и массе слитого СУГ должно быть не мене 400 часов на внешнем защищённом flash-носителе;
- электропитание всей системы автоматики (измерительно-вычислительного комплекса, измерительной системы с датчиком давления и электромагнитными клапанами) предусмотреть от боровой сети тягача.[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	2. Требования к подключению оборудования:
- ввод всех кабелей во взрывозащищенные щиты, соединительные коробки и корпуса приборов должен осуществляться через гермоввод (сальник для кабеля, обеспечивающий взрывозащиту);[image: ]
- все кабели обеспечивающие передачу аналоговых сигналов, должны быть экранированными (с заземленным экраном по обе стороны кабеля);
- все электрические кабели должны иметь климатическое исполнение от -40 до +60 ºС;
- все кабели с многопроволочной жилой должны быть опрессованы на подсоединяемых концах кабельными наконечниками.

	3. Требования документации:
- описание архитектуры системы;
- описание алгоритмов работы оборудования;
- схемы электрические принципиальные, расположения элементов, подключения, соединения и монтажные чертежи;
- перечень входных и выходных сигналов;
- комплекты исходных программ для ПЛК;
- перечень приборов (спецификации);
- расположение кабелей КИП / электрокабелей;
- перечень кабелей КИП электрокабелей;
- схемы электрических соединений приборов;
- детальная информация по монтажу  соединений / подключению приборов.


3.2.9.Наличие документации на русском языке на каждую единицу:
- Паспорт транспортного средства с отметкой об уплате утилизационного сбора;
- Руководство по эксплуатации;
- Сервисная книжка;
- Паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки;
- Копия ОТТС.
3.3  Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения закупки.
1. Участником закупки может быть изготовитель вышеуказанной продукции, либо официальный дилер предприятия – изготовителя продукции, либо организация, специально уполномоченная изготовителем для участия в закупке.
2.  Участник должен иметь опыт работы на рынке не менее 5 лет.
3. Участник должен обладать опытом поставки грузовых транспортных средств общей стоимостью не менее 5 млн. рублей за 2017 год. 
3.4. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений)
- Копия дилерского соглашения или иной документ подтверждающий полномочия Участника;
- Справка о выполнении договоров;
- Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.5.  Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений
- Справка о выполнении договоров;
- Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.
3.6.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Доставка г. Петрозаводск Республика Карелия
Срок поставки транспортных средств – не более 120 календарных дней с момента оплаты авансового платежа.
3.7.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
Поставщик продукции предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на срок, указанный в гарантийной (сервисной) книжке.Поставщик при возникновении гарантийного случая берет на себя организацию и проведение гарантийного ремонта.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В цену договора должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, таких как утилизационный сбор.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
В счет предварительной оплаты Товара Покупатель в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора оплачивает Продавцу не более 50% стоимости транспортного средства, указанного в Спецификации к Договору.
Окончательная оплата Товара производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и предоставления необходимой документации, определенной Договором поставки (купли-продажи).

6. Критерии оценки.
	№п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	50%

	3
	Качество услуг и квалификация участника процедуры 
	50%

	Сумма значимостей:
	100%



7. Руководство (контроль выполнения договора).
Контроль исполнения договора осуществляет главный-инженер   
АО «Карелгаз» Кукрашев В.С. 88142 799005 E-mail: kukrashev@karelgaz.ru
8.Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.
9.Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется.

Приложение: 1. Технологическая схема обвязки сосуда ППЦ-36 на 1 листе




Заместитель 
генерального директора
главный инженер                           В.С.Кукрашев
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Приложение №1
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FDIТ1

Технологическая схема обвязки сосуда ППЦ-36

FDIT1 –Массовый расходомер «Promass 83Е»

PIT1 –Датчик давления «СЕНС ПД-МС»

PI1,PI2–Манометртехнический

UY1–Измерительная система «СЕНС»

1 –донный клапан, жидкая фаза

2 –донный клапан, паровая фаза

3 –обратный клапан

4,5 –клапаны предохранительные

6 –фильтр фланцевый

7 –насосный агрегат Z2000

8 –газоотделитель 

9 –кран шаровый 

10 –клапан скоростной

11 –нормально закрытые электромагнитные клапана

12 –измерительно-вычислительный комплекс «АБАК+»
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