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  Раздел 1 "Пояснительная записка"  

 Текстовая часть

а)  Реквизиты    документов,  на  основании  которого  принято  решение  о 
разработке проектной документации на техническое перевооружение:

решение застройщика (АО «Карелгаз»);

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 
объект капитального строительства: 

Исходными  данными  для  подготовки  проектной  документации  на  основании 
договора №103 от 28.04.2018 года  является:

 -  утвержденное  заказчиком  (АО  «Карелгаз»)  задание  на  проектирование  от 
30.03.2018  г.  (Приложение  №1  к  договору  №103  от  28.04.2018  г.)  на  установку 
противотаранных  устройств  на  въезде  автомобильного  транспорта  на  территорию 
ГНС в г. Петрозаводске, 12 км.

 При  разработке  рабочей  документации  использовалась нормативно 
техническая документация:

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №558.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее избыточным давлением», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.

- Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 
12.1.019-2009;

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.

– Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением 
Правительства РФ №458 от 05.05.2012. 
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 Описание объекта.

Объект  (ГНС)  представляет  собой  крупное  промышленное  предприятие.  Для 
упорядочивания  и  организации въезда/выезда автотранспорта  на  территорию 
предприятия  используются  ворота.  Имеется  проходная  со  службой  охраны  для 
организации доступа персонала на территорию ГНС.

Часть  территории  занимает  административно-хозяйственное  здание.  Так  же  на 
территории  находятся  база  хранения  сжиженного  углеводородного  газа  (СУГ), 
технологические здания, ж.д. эстакада слива-налива СУГ. 

 Для недопущения несанкционированного проезда автомобильного транспорта 
на  территорию  ГНС  на  подъезде  к  контрольно-пропускному  пункту  для 
автомобильного  транспорта  согласно  проекта  устанавливается  противотаранное 
устройство  специальной  конструкции,  которое  приводится  в  рабочее  состояние  с 
пульта управления, установленного на контрольно-пропускном пункте, или вручную. 

Ширина проезжей части составляет:          на первом въезде – 5,5 метров;

                                          на втором въезде – 6,8 метров.

Устройство обеспечивает принудительную остановку автотранспортных средств. 

Проеектом  устанавливается  шлагбаум  автоматический  противотаранный  (2  штуки) 
(Противотаранный барьер ПТБ-1) со следующими характеристиками: 

Производитель: НПС-Автоматика 

     Ширина проезда  -  6 метров.

     Тип привода – Электро-гидравлический. 

     Напряжение: 380 В. Мощность - 3,3 кВт.

     Время открывания:   10-12 сек 

     Диапазон рабочих температур: от - 50 до + 50 ˚С

    Противотаранный барьер ПТБ-1  разработан для размещения на особо важных 
объектах  энергетики,  военно-промышленного  комплекса,  гражданских  объектах  и 
является средством принудительной остановки автотранспорта массой до 20 т при 
движении со скоростью до 60 км\час. Ширина перекрываемого проезда от 3 до 6 м.
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        Конструкция собрана из высокопрочной стали. Устройство состоит из двух тумб 
со  специальными  замками.  На  одной  из  них  установлен  подъемный  механизм  со 
стрелой. Открытие и закрытие осуществляется при помощи гидравлики. Стабильная 
работа обеспечена в любое время года, при любых погодных условиях. Для работы 
шлагбаума не требуется ежедневная очистка от снега, ему не опасно обледенение. 
Снегоуборочная техника не повредит шлагбаум во время движения. 

    Рис. 1.

Барьер ПТБ-1  оснащен как автоматическим управлением, так и ручным. Поэтому при 
отключении электричества устройство продолжит защищать территорию. В комплекте 
имеется пульт, который можно разместить в охранной зоне и управлять барьером на 
достаточно большом расстоянии. 

 Противотаранные  устройства  шлагбаумного  типа  не  требуют  постоянного 
обслуживания при эксплуатации в осенний, весенний и зимний периоды в условиях 
обильных осадков, снежной кашицы, грязи и наледи. 

   ПТБ-1  прошел специальный краш-тест,  при  котором было  выявлено  еще одно 
положительное  качество  устройств  шлагбаумного  типа  –  это  малое  количество 
осколков  при  ударе.  Что  повышает  безопасность  людей  находящихся  в 
непосредственной близости при столкновении. Также была проверена эффективность 
остановки транспорта весом до 20 тонн.  Результаты теста были положительными. 
При  сильной  деформации  кабины  грузового  автомобиля,  барьер  практически  не 
изменил своей формы.  Стрела у ПТБ шлагбаумного типа, находится на высоте 90 - 
100  см  от  поверхности  проезжей  части,  благодаря  этому,  при  возникновении 
таранного удара, автомобиль наезжает на стрелу ПТБ непосредственно кузовом. Это 
позволяет  мгновенно  остановить  транспортное  средство,  все  части  автомобиля 
остаются за пределами огражденной территории. Вероятность попадания элементов 
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автомобиля  в  пешеходов  и  материальные  объекты  крайне  маловероятна.  При 
таранящем ударе нарушится форма стрелы, но ее целостность будет сохранена. 

 Установка предельно простая, не требующая дополнительных рвов и водоотводов. 
Монтаж  производится  прямо  на  наземное  покрытие.  Благодаря  этому  создается 
дополнительная устойчивость.

 Все  устройства  окрашены  специальной  краской,  которая  создает  защиту  от 
воздействия  внешних  природных  факторов,  имеет  водоотталкивающий  эффект, 
защищает  от  коррозии.  Благодаря  этому  повышается  долговечность  всей 
конструкции.

 Размещение противотаранных устройств и точки подключения электропитания:

 Въезд №1(в северо-западной части ГНС)см. Лист 2 ГП :  Ширина проезда - 5,5 метра. 

  Устанавливается противотаранное устройство шлагбаумного типа (ПТБ-1) с длиной 
подъёмной стрелы 6 метров. Расстояние от оси ворот до оси стрелы 1,8 метра (ось 
стрелы параллельно оси существующих ворот). Подъемный механизм располагается 
с  левой  стороны,  вблизи  с  имеющимся  одноэтажным  строением  из  силикатного 
кирпича,  от  которого  выполнено   подключение  электропитания  агрегатов 
противотаранного устройства.  Барьер ПТБ-1  оснащен автоматическим управлением 
с  выносом  блока  управления  (кнопочным  постом)  на  пост  охраны  (проходная). 
Контрольный  кабель  от  блока  управления  агрегатом  подъёмного  устройства  до 
кнопочного поста (проходная) прокладывается  в траншее на глубине 0,5 — 0,6 метра 
вдоль забора ограждения территории ГНС с  установкой футляра из п.э. трубы Д 50 
мм в месте въезда №2. В комплекте имеется пульт, который  позволяет управлять 
барьером дистанционно на достаточно большом расстоянии. 

  Въезд №2(в юго-западной части ГНС) см. лист 3 ГП:  Ширина проезда — 6,8 метра. 

   Устанавливается противотаранное устройство шлагбаумного типа (ПТБ-1) с длиной 
подъёмной стрелы 6 метров. Расстояние от оси ворот до оси стрелы 1,8 метра (ось 
стрелы параллельно оси существующих ворот). Подъемный механизм располагается 
с  правой  стороны,  вблизи  с  имеющимся  одноэтажным  строением  из  силикатного 
кирпича (проходная), от которого выполнено  подключение электропитания агрегатов 
противотаранного устройства.  Барьер ПТБ-1  оснащен автоматическим управлением 
с  выносом  блока  управления  (кнопочным  постом)  на  пост  охраны  (проходная). 
Контрольный  кабель  от  блока  управления  агрегатом  подъёмного  устройства  до 
кнопочного  поста  (проходная)  прокладывается  в  футляре из  металлической трубы 
трубы Д 40 мм. В комплекте имеется пульт, который  позволяет управлять барьером 
дистанционно. 

Для устройства фундамента необходимо выкопать две фундаментные ямы, погрузить 
в них опорные части ПТБ с арматурной сеткой, укрепить в вертикальном положениии 
стойки и залить их бетонной смесью (бетон В25). После застывания бетонной смеси и 
подключения к электрической сети ПТБ готов к эксплуатации. 
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Проектная  документация  разработана  в  соответствии  с  градостроительным 
планом  земельного  участка,  заданием  на  проектирование,  градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства 
(в  случае  если  на  земельный  участок  не  распространяется  действие 
градостроительного  регламента  или  в  отношении  его  не  устанавливается 
градостроительный  регламент),  техническими  регламентами,  в  том  числе 
устанавливающими  требования  по  обеспечению  безопасной  эксплуатации  зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
с соблюдением технических условий.

          Главный инженер проекта                                                                    Васильев Ю. В.
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Установка противотаранных устройств на въезде автомобильного

транспорта на ГНС в г. Петрозаводск,  Шуйскому шоссе, 12 км.

ГИП Васильев

Рук. гр. Васильев

Инженер Васильев

Н.контр. Васильев

05.18

Общий план

М1:500
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05.18

05.18
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103/18-ГП

Установка противотаранных устройств на въезде автомобильного
транспорта на ГНС в г. Петрозаводск,  Шуйскому шоссе, 12 км.

ГИП Васильев

Рук. гр. Васильев

Инженер Васильев 05.18

План расположения фундамента
противотаранного устройства

(разбивочный план)

05.18

05.18

Н.контр. Васильев 05.18

                                  Въезд №1

1. Привязка фундамента противотаранного барьера ПТБ-1
выполнена к оси створа въездных ворот и прилегающему зданию.
2. Конструкцию и размер фундаментов смотри лист 1 КР.
3. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня
земли в месте установки ПТБ-1, что соответствует отметке
топосъемки 40.05
4. Точка подключения электропитания агрегата
противотаранного барьера ПТБ-1  - прилегающее здание. Кабель
для подключения агрегата (20 м.) входит в комплект поставки
ПТБ-1.
5. Кабель управления проложить от агрегата основной стойки до
помещения охраны (проходная) вдоль забора ограждения
территории ГСН. Глубина заложения -0.4 м.
6. В местах пересечения с въездами на территорию ГНС (2
въезда) кабель управления проложить в футляре из ПЭ трубы
Д50 мм.
7. Архитектурно-планировочные решения.
 Противотаранный барьер ПТБ-1 заводского изготовления, все
устройства окрашены специальной краской, которая создает
защиту от воздействия внешних природных факторов, имеет
водоотталкивающий эффект.
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103/18-ГП

Установка противотаранных устройств на въезде автомобильного
транспорта на ГНС в г. Петрозаводск,  Шуйскому шоссе, 12 км.

ГИП Васильев

Рук. гр. Васильев

Инженер Васильев 05.18

План расположения фундамента
противотаранного устройства

(разбивочный план)

05.18

05.18

Н.контр. Васильев 05.18

                                  Въезд №2

1. Привязка фундамента противотаранного барьера ПТБ-1
выполнена к оси створа въездных ворот и прилегающему зданию
(помещение проходной).
2. Конструкцию и размер фундаментов смотри лист 2 КР.
3. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня
земли в месте установки ПТБ-1, что соответствует отметке
топосъемки 40.10
4. Точка подключения электропитания агрегата
противотаранного барьера ПТБ-1  - здание проходной. Кабель
для подключения агрегата (20 м.) входит в комплект поставки
ПТБ-1. Кабель проложить в футляре из стальной трубы Д40 мм.
5. Кабель управления проложить от агрегата основной стойки до
помещения охраны (проходная). Кабель управления проложить в
металлической трубе д 32 мм.
6. Архитектурно-планировочные решения.
 Противотаранный барьер ПТБ-1 заводского изготовления, все
устройства окрашены специальной краской, которая создает
защиту от воздействия внешних природных факторов, имеет
водоотталкивающий эффект.
ПТБ не требует постоянного обслуживания при эксплуатации в
осенний, весенний и зимний период в условиях обильных осадков,
снега, грязи и наледи.
ПТБ-1 оснащен как автоматическим управлением, так и ручным.
В комплекте имеется пульт, который можно пазместить в
охранной зоне и управлять барьером на достаточно большом
расстоянии.
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