	Приложение 2 к 
	Договору поставки №	
	от «	»                201	 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара.
Форма проведения закупки – Запрос предложений.

1. Предмет договора.
Поставка специальной одежды, специальной обуви, специальной оснастки и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для нужд ОП (Курганская область) ООО «ГЭС Оренбург».

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 4 111 913,0 рублей (четыре миллиона сто одиннадцать тысяч девятьсот тринадцать рублей) 00 копеек, в том числе с НДС (18%) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1.	Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара указаны в Приложениях № 1 к настоящему Техническому заданию.
3.2. Характеристики поставляемых товаров:
а) Поставляемая специальная одежда, специальная обувь, специальная оснастка и другие средства индивидуальной защиты, должны отвечать требованиям действующих стандартов, обеспечивать предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также защиту от общих производственных загрязнений.
b) В соответствии с п. 8 гл. 1 Межотраслевых правил «Обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н,  весь товар должен поставляться с комплектом действующих сертификатов или деклараций соответствия, подтверждающих соответствие приобретаемых средств индивидуальной защиты (далее по тексту «СИЗ») требованиям безопасности, установленным законодательством, а также санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.
c) Поставляемая специальная одежда не должна изменять своих свойств при стирке, химчистке и обеззараживании, в течение всего срока эксплуатации. В соответствии с п.п. 5.4.1.5, ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» защитные свойства, используемых для изготовления спецодежды тканей, должны сохраняться после 5 стирок или 5 химчисток. Снижение величины показателя защитных свойств после воздействий стирок или химчисток не должно превышать 20%, в случае балльной оценки показателя – до целой величины.
d) Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом, с датой изготовления не позднее декабря 2016 г. Размерный ряд СИЗ должен строго соответствовать требованиям заказчика, представленным в составе Заявок на приобретение СИЗ, которые формируются Заказчиком в течении 2018 года (по мере необходимости).
е) Для объективной оценки соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания и качества предлагаемой продукции необходимо предоставление образцов товара предлагаемых моделей СИЗ, а именно: 
- костюм летний, антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой;
- костюм для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с масловодоотталкивающей пропиткой;
- ботинки или сапоги кожаные;
- рукавицы утепленные или перчатки морозостойкие; 
- перчатки с защитным покрытием (полимерные);
- средство индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующее).
Указанные образцы (по одному образцу) необходимо предоставить до даты окончания приема заявок по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская, 2. Образцы продукции будут использоваться как эталонные при приемке товара после определения победителя. Возврат эталонных образцов осуществляется по согласованию с участником закупочной процедуры. Все расходы, связанные с поставкой эталонных образцов продукции, а также расходы по возвращению образцов в полном объеме несут Участники запроса предложений.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.
3.2.1.1. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).
3.2.1.2. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках договора);
3.2.1.3. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, не должен быть наложен арест на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
3.2.1.4. Участник должен обладать практическим опытом выполнения поставки товаров, аналогичных предмету запроса предложений, не менее 2 (двух) лет. 
3.2.1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3.2.1.6. Отсутствие претензий со стороны получателей, к качеству поставленной ранее участником продукции аналогичной предмету запроса предложений и срокам ее поставки.
3.2.2. Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе, конкурсе или запросе предложений):
- заверенная участником копия свидетельства о внесении записи об участнике в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- заверенные участником копии учредительных документов участника в действующей редакции (устав, положения, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями к ним;
- заверенные участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам запроса предложений. Если предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; 
- заверенная участником копия свидетельства о постановке участника на учёт в налоговом органе;
- копии установленных форм (Форма №1 и Форма №2) бухгалтерских балансов, вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчётный период с отметкой налоговой инспекции;  
- заверенные участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с изготовлением и (или) использованием предложенных услуг, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией;
- документы, подтверждающие соблюдение контрагентом особого порядка совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленного Федеральным	законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (при необходимости).
3.2.3.	Перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений:
3.2.3.1. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (документы, подтверждающие надежность и опыт организации Участником поставок данного вида продукции) по установленной форме – Справка о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных услуг за последний год (форма 6 к документации о запросе предложений).
3.2.3.2. Примеры (при наличии) положительных отзывов о качестве произведенных поставок и (или) продукции аналогичной предмету запроса предложений, Участником закупки.
3.2.3.3. Заверенные копии действующих документов:
- сертификатов или деклараций соответствия, подтверждающих соответствие предлагаемых СИЗ требованиям безопасности, установленным законодательством РФ;
- заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты.
3.2.3.4. Дополнительно представленный прайс-лист с указанием цен номенклатурной единицы товара, будет учитываться при рассмотрении Заявки на участие в запросе предложений.
3.2.3.5. Документы, подтверждающие наличие собственной производственной базы (если имеется) по выпуску СИЗ (отдельных наименований/моделей).
3.2.3.6. Документ (при наличии) подтверждающий право официального представителя (дилера) на предлагаемые модели/наименования СИЗ.
3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
3.3.1. Доставка товара осуществляется в рабочие дни, с 09:00 до 12:30 часов и (или) с 13:20 до 15:30 часов, за счет средств и сил Исполнителя, до склада Заказчика по адресу: г. Курган, ул. Омская, 169а.
 3.3.2. Поставка товара в течении срока действия договора осуществляется отдельными партиями на основании Заявки на приобретение СИЗ, которая формируется Заказчиком в течении 2018 года (по мере необходимости). Поставка товара осуществляется не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Исполнителем указанной выше заявки.
3.3.3. При обнаружении несоответствия размерной сетки, без утери потребительских качеств Товара, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет заменить товар данного артикула на Товар соответствующего размера в течение 10 дней со дня поставки товара.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
3.4.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, принятых для данного вида продукции. Весь поставляемый Товар должен быть снабжен действующими сертификатами (декларациями) соответствия, надлежащим образом подтверждающими соответствие приобретаемого Товара требованиям безопасности. 
3.4.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать срокам установленным производителем, но не менее 6 месяцев с даты поставки Товара. Гарантия Исполнителя распространяется на весь Товар, поставленный по Договору.
3.4.3. Приемка товара по количеству, ассортименту, наименованию осуществляется в момент его получения Заказчиком. Поставка недостающего количества Товара и (или) доукомплектование Товара производится Исполнителем в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней. 
3.4.4. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества Заказчик направляет Исполнителю уведомление с перечнем выявленных недостатков.  
3.4.5 Исполнитель обязуется за свой счет по согласованию с Заказчиком устранить недостатки или заменить товар на аналогичный, надлежащего качества в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.


4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
4.1. Цена договора (цена лота) включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, упаковку, маркировку, страховку, доставку Товара до места складирования, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Цена номенклатурной единицы товара не должна зависеть от размерности товара.
4.3. Увеличение Исполнителем отпускной цены товара или увеличение транспортных расходов Исполнителя по доставке Товара Заказчику не должны являться основаниями для изменения стоимости Товара, определенной условиями договора поставки.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара.
5.1. Оплата за поставку товара производится по факту поступления товара на склад Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней, на основании выставленного Исполнителем счета, если иной срок оплаты не согласован Сторонами в условиях договора.
5.2. Все расчеты по настоящему договору производятся Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

6. Критерии оценки.
В рамках оценочной стадии Заказчик (Организатор) с привлечением для проведения оценки экспертов, оценивает и/или сопоставляет заявки на участие в Запросе предложений и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

	№ п/п
	Критерий оценки заявок
	Значимость критерия оценки

	1
	Цена договора
	35%

	2
	Качество продукции
	40%

	3
	Деловая репутация участника закупки
	25%


[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Подкритерии по критерию № 2
	Количество баллов

	1
	Соответствие конструктивно-технологическим требованиям (п.5.3.1-5.3.9  ГОСТ 12.4.280-2014), эталонных образцов товара (предлагаемых моделей СИЗ)
	Да
	65

	
	
	Нет
	0

	2
	Наличие сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие эталонных образцов товара (предлагаемых моделей СИЗ) требованиям безопасности, установленным законодательством РФ
	Да
	35

	
	
	Нет
	0

	
	Подкритерии по критерию № 3
	Количество баллов

	
	Опыт оказания услуг на поставку товара аналогичного предмету запроса предложений 

	3

	Осуществление Участником деятельности по выполнению поставки товаров, аналогичных предмету запроса предложений  
	Свыше 5 лет
	40

	
	
	От 2 до 5 лет
	20

	4
	Квалификационные возможности участника

	
	Наличие собственной производственной базы по выпуску СИЗ (отдельных наименований/моделей)
	Да
	25

	
	
	Нет
	5

	5
	Осуществление Участником деятельности официального представителя (дилера) на предлагаемые модели/наименования СИЗ
	Да
	20

	
	
	Нет
	5

	
	Прочее

	6
	Отзывы (наличие)
	Да
	15

	
	
	Нет
	10



7. Руководство (контроль выполнения договора).
Контроль исполнения договора осуществляет специалист по охране труда службы ОТ и ПБ ООО «ГЭС Оренбург» Спичакова Наталья Владимировна, контактный телефон (3532) 99-14-33 (*1181).

8. Обеспечение заявки на участие в закупке.
Не требуется

9. Обеспечение исполнения договора.
Не требуется 

Составлено:
Инициатор			Н.В. Спичакова
		подпись
Согласовано:
Руководитель службы ОТ и ПБ				Е.В. Томин		подпись
«__» ______________ 201__ год
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Приложение 1 к Техническому заданию
	на поставку товара.
Наименование, основные характеристики и количество поставляемой специальной одежды, специальной обуви, специальной оснастки и других средств индивидуальной защиты для нужд ОП (Курганская область) ООО «ГЭС Оренбург».
	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара, требуемые Заказчиком
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

	
	
	
	Количество
	Цена за единицу
	Стоимость
всего

	1. 
	
	
	шт.
	руб.
	руб.

	2. 
	Костюм (куртка, брюки) летний, антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой. 

	Комплектация: куртка, брюки.
Куртка: укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной потайной застежкой на кнопке.
Полочка из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть полочки с накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. Нижняя часть полочки с карманом с отрезной боковой частью. Линия входа в карман фигурная. Спинка из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания частей спинки вентиляционные отверстия. Рукав из частей: верхней, передней нижней и задней нижней, с разрезом в локтевом шве, притачной манжетой с потайной застежкой на кнопку. По шву притачивания манжеты мягкая складка. Пояс куртки с потайной застежкой на кнопку, хлястиками-затяжниками в области боковых швов с текстильной застежкой. Светоотражающие полосы: на рукавах куртки выше уровня локтя. На брюках по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.
Застежка: на кнопках.
Регулировки по ширине: кулиска по талии, эластичная лента в области боковых швов.
Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве.
Вентиляционные отверстия: в области пройм.
Ткань: антистатическая Ст-21.
Логотип: Метод нанесения – термопечать. Цвет: белый. Размер: Фирменный блок «Газпром сеть АЗС» на груди слева, ориентировочные размеры 6,5х13 см. в соответствии с пропорциями фирменного блока, на спине 13,5х27 на расстоянии, пропорциональном логотипу.
Цвет: раntone 19-4056
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
	132
	3200,0
	422 400,0

	3. 
	Костюм (куртка, полукомбинезон)  летний антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой.
	Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Куртка: укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной потайной застежкой на кнопке.
Полочка из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть полочки с накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. Нижняя часть полочки с карманом с отрезной боковой частью. Линия входа в карман фигурная. Спинка из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания частей спинки вентиляционные отверстия. Рукав из частей: верхней, передней нижней и задней нижней, с разрезом в локтевом шве, притачной манжетой с потайной застежкой на кнопку. По шву притачивания манжеты мягкая складка. Пояс куртки с потайной застежкой на кнопку, хлястиками-затяжниками в области боковых швов с текстильной застежкой. 
Полукомбинезон: с потайной застежкой в левом боковом шве и в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, отрезными передом лифа и спинкой, поясом по линии талии, бретелями. Пояс на спине стянут эластичной лентой. Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной линией входа. Задние половинки из частей: верхних и нижних. Верхняя правая задняя половинка с накладными карманами верхним и боковым двойным карманом для инструментов: большим и малым. Большой карман с наклонным входом, малый с горизонтальным. Бретели частично с эластичной лентой со стороны спинки и застежки «карабин» со стороны переда лифа.
Отделочная ткань: кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок.
Светоотражающие полосы: на рукавах куртки выше уровня локтя. На полукомбинезоне по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.
Застежка: на кнопках.
Регулировки по ширине: кулиска по талии, эластичная лента в области боковых швов.
Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве.
Вентиляционные отверстия: в области пройм.
Ткань: антистатическая Ст-21.
Логотип: Метод нанесения – термопечать. Цвет: белый. Размер: Фирменный блок «Газпром сеть АЗС» на груди слева, ориентировочные размеры 6,5х13 см. в соответствии с пропорциями фирменного блока, на спине 13,5х27 на расстоянии, пропорциональном логотипу.
Цвет: раntone 19-4056
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
	122
	3500,0
	427 000,0

	4. 
	Костюм (куртка, полукомбинезон)   для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с масловодоотталкивающей пропиткой.
	Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния» до верха воротника-стойки, закрытая планкой с текстильной застежкой, планкой под молнию, кулисками по талии и низу. Полочка с кокеткой и центральной частью. На полочке верхний и нижний накладные карманы с клапанами с текстильной застежкой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой из частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть манжеты с эластичной лентой. Воротник-стойка. В шве втачивания внешнего воротника-стойки в горловину тесьма «молния» для пристегивания капюшона, закрытая планкой. Кулиска по низу с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов. Капюшон утепленный с притачной подкладкой, состоит из средней и 
боковых частей с текстильной застежкой в подбородочной части. По лицевому вырезу внутренняя кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. По низу капюшона тесьма «молния» для крепления к горловине куртки. Притачная утепляющая подкладка с втачными, двухшовными рукавами. На левой полочке внутренний накладной карман. По линии талии кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками под фиксаторы. Петли шнура выводятся через люверсы на подборте. 
Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, поясом по низу спинки с эластичной лентой, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой вверху, бретелями. Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной линией входа. Задние половинки из частей: верхних и нижних. Верхняя правая задняя половинка с накладными карманами верхним и боковым двойным карманом для инструментов: большим и малым. Большой карман с наклонным входом, малый с горизонтальным. Бретели частично с эластичной лентой со стороны спинки и застежками «карабин» со стороны переда лифа. Отделочная ткань: кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Светоотражающие полосы: на рукавах выше уровня локтя. На полукомбинезоне по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.
Ткань: антистатическая Ст-21.
Цвет: раntone 19-4056. 
Логотип: Метод нанесения – термопечать. Цвет: белый. Размер: Фирменный блок «Газпром сеть АЗС» на груди слева, ориентировочные размеры 6,5х13 см. в соответствии с пропорциями фирменного блока, на спине 13,5х27 на расстоянии, пропорциональном логотипу. 
ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
	147
	5500,0
	808 500,0

	5. 
	Куртка  для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с масловодоотталкивающей пропиткой
	Комплектация: куртка.
Куртка: с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния» до верха воротника-стойки, закрытая планкой с текстильной застежкой, планкой под молнию, кулисками по талии и низу. Полочка с кокеткой и центральной частью. На полочке верхний и нижний накладные карманы с клапанами с текстильной застежкой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой из частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть манжеты с эластичной лентой. Воротник-стойка. В шве втачивания внешнего воротника-стойки в горловину тесьма «молния» для пристегивания капюшона, закрытая планкой. Кулиска по низу с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов. Капюшон утепленный с притачной подкладкой, состоит из средней и боковых частей с текстильной застежкой в подбородочной части. По лицевому вырезу внутренняя кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. По низу капюшона тесьма «молния» для крепления к горловине куртки. Притачная утепляющая подкладка с втачными, двухшовными рукавами. На левой полочке внутренний накладной карман. По линии талии кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками под фиксаторы. Петли шнура выводятся через люверсы на подборте. 
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Светоотражающие полосы: на рукавах выше уровня локтя. 
Ткань: антистатическая Ст-21.
Цвет: раntone 19-4056.
Логотип: Метод нанесения – термопечать. Цвет: белый. Размер: Фирменный блок «Газпром сеть АЗС» на груди слева, 
ориентировочные размеры 6,5х13 см. в соответствии с пропорциями фирменного блока, на спине 13,5х27 на расстоянии, пропорциональном логотипу. 
ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
	85
	4600,0
	391 000,0

	6. 
	Куртка  от пониженных температур типа «Монблан»
	Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир-100%, 155 г/м2, ПУ мембрана «дышащая», Teflon.
Усилительные накладки: «Оксфорд-300», полиамид – 100%.
Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/кв.м, куртка – 2 слоя
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается
Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах
Карманы: верхние с застежкой на молнии и клапанами, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами
Цвет: темно-синий с черным
Размеры: c 88-92 по 120-124, рост: c 170/176 по 182/188.
ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
	44
	5155,0
	226 820,0

	7. 
	Брюки х/б на утепляющей прокладке (полукомбинезон)
	Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, поясом по низу спинки с эластичной лентой, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой вверху, бретелями. Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной линией входа. Задние половинки из частей: верхних и нижних. Верхняя правая задняя половинка с накладными карманами верхним и боковым двойным карманом для инструментов: большим и малым. Большой карман с наклонным входом, малый с горизонтальным. Бретели частично с эластичной лентой со стороны спинки и застежками «карабин» со стороны переда лифа. Отделочная ткань: кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок.

Утеплитель: «Термофайбер» 150 г/м2 – 2 слоя; ветрозащитная ткань.
Светоотражающие полосы: по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.
Ткань: антистатическая Ст-21.
Цвет: раntone 19-4056. 
ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».
	34
	1300,0
	44 200,0

	8. 
	Жилет для защиты от пониженных температур
	Легкий флисовый жилет.
Реверси: можно носить как на одну, так и вывернув на другую сторону.
Материал: полиэстер (флисовая сторона) 100%. Нейлон -100%.
Цвет: зеленый (pantone 376 С).
- полочка слева (110х55мм)
Логотип: метод нанесения-шеврон.
Цвет-белый на синем фоне, размер-левая полочка(110х55мм), расположение -200мм от плечевого шва. 
	3
	1300,0
	3 900,0

	9. 
	Футболка трикотажная
	Ткань: хлопок – 100%, 190 г/м2 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия».
	21

	327,0
	6 867,0

	10. 
	Рубашка-ПОЛО (короткий рукав)
	Ткань: хлопок-100%, 200 г/м2
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Цвет: синий (pantone 19-4053)
Логотип: метод нанесения-вышивка, цвет-белый, размер- полочка слева (110х55 мм)
	3
	545,0
	1 635,0

	11. 
	Рубашка-ПОЛО (длинный рукав)
	Ткань: хлопок-100%, 200 г/м2
Застежка: на пуговицах
Воротник: отложной
Цвет: синий (pantone 19-4053)
Логотип: метод нанесения-вышивка, цвет-белый, размер- полочка слева (110х55 мм)
	3
	650,0
	1 950,0

	12. 
	Кепи-бейсболка
	Кепи-бейсболка летняя: состоит из пяти клиньев и козырька, с притачной планкой по низу. С двух сторон по два люверса для воздухообмена. Объем кепки регулируется с помощью хлястика и зажима.
Цвет: васильковый, синий (раntone 19-4056).
Ткань:  антистатическая Ст-21.
Логотип: метод нанесения – вышивка. Цвет: белый. 
Размер: Фирменный блок «Газпром сеть АЗС» по центру, ориентировочные размеры 4,5х9 см., в соответствии с пропорциями фирменного блока.
ГОСТ 32118-2013 «Головные уборы. Общие технические условия».
	23
	300,0
	6 900,0

	13. 
	Головной убор утепленный
	Ткань: Трикотажное полотно. Двойной вязки.
Утеплитель: Тинсулейт
Цвет: темно-синяя
Размер: безразмерная.
ГОСТ 32118-2013 «Головные уборы. Общие технические условия»,
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
	127
	280,0
	35 560,0

	14. 
	Жилет сигнальный


	Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V-образным вырезом горловины, фигурной линией низа у борта. Текстильная застежка настрочена параллельно борту. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой. 
Светоотражающие полосы: по две на полочках и спинке горизонтальные и вертикальные.
Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м2.
Застежка: текстильная.
Цвет: флуоресцентный желтый.
Логотип: метод нанесения – шеврон, размер: левая полочка (110х60 мм), спинка (280х154 мм).
ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования».
	97
	430,0
	41 710,0

	15. 
	Ботинки или сапоги кожаные 
	Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный.
Подносок: термопластичный (5Дж).
Подошва: однослойная, полиуретан. (от-25 0С до +80 0С)
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой.
Цвет: черный.
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»
	223
	1200,0
	267 600,0

	16. 
	Валенки или сапоги кожаные утепленные
	Верх обуви: кожа/войлок, шерсть-100%, (дополнительные требования: влагоустойчивая, нескользящая подошва, желательно регулируемое голенище по ширине).
Утеплитель: войлок.
Подносок: термопласт.
Подошва: резина на основе нитрильных каучуков.
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	157
	2700,0
	423 900,0

	17. 
	Рукавицы утепленные или перчатки морозостойкие
	Теплые рукавицы или перчатки для работы в условиях пониженных температур. Стойкость к порезам, проколам.
Уровень защиты: EN 388-3341 (22-173); 3121 (23-191,23-193); EN 511-111.
Свойства: морозоустойчивость; МБС; КЩС; антистатичность.
Материал: хлопок – 100%.
Материал покрытия: ПВХ с латексом.
Покрытие: полное.
Температурный режим: до – 400С
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»
	353
	403,0
	142 259,0

	18. 
	Перчатки с защитным покрытием (полимерные)
	Перчатки с полимерным покрытием (нитрилбутадиеновый каучук) для грубых работ; антистатичны.
Материал: двойная мягкая трикотажная подкладка типа «джерси» с антибактериальной обработкой.
Материал покрытия: нитрилбутадиеновый каучук.
Свойства: МБС (маслобензостойкие), сухой и влажный (промасленный) захват, не содержит силикона.
Уровень защиты: EN 388-4221
Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов
Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)
Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов
Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», 
ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Материалы для средств защиты рук. Технические требования», 
ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»
	1561
	142,0

	221 662,0

	19. 
	Перчатки трикотажные с ПВХ (7 класс)
	Предназначены для защиты рук от истирания, точечное покрытие ладони обеспечивает удобный захват и высокую износостойкость. 7 класс вязки. Изготовлены из х/б пряжи.
Материал: хлопок-60 %, полиэфир-40%
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
	767
	17,0
	13 039,0

	20. 
	Перчатки резиновые
	Предназначены для защиты рук от негативного воздействия химических соединений, защита от случайных брызг.
Свойства: МБС (маслобензостойкие), стойкость к красителям, растворителям, проколам, порезам, антистатичны в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, хлопковое напыление с антибактериальной обработкой.
Материал: нитрил
Длина: 330 мм.,
Толщина: 0,38 мм.
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», 
ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»,
ГОСТ 12.4.278-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы испытаний».
	1142
	190,0
	216 980,0

	21. 
	Перчатки для защиты от повышенных температур
	Обладают повышенной прочностью и обеспечивают защиту от порезов и ссадин.
Свойства: перчатки для тяжелой работы снабжены усиленной ладонной частью для повышения её износостойкости. Сертифицированы как перчатки категории III для защиты от высоких температур. 
Материал основы: Снаружи кожа (воловий спилок 1,2 мм сорта А или В) Внутри джерси. Стиль манжеты С крагами
Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов
Стойкость к порезам - 2: 2,5 (показатель)
Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов
Сопротивление проколу - 3: 100 Ньютонов
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»,
ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»,
	18
	943,2
	16 978

	22. 
	Фартук прорезиненный
	Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельновыкроенной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой 
настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. 
Застежка: завязки. Места крепления завязок усилены.
Материал: ткань с ПВХ покрытием.
Размер: 90 х 120 см.
Цвет: темно-оливковый или оранжевый.
ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия».
	53
	559,0
	29 627,0

	23. 
	Фартук для защиты от повышенных температур
	Предназначен для защиты работающих от повышенных температур, а именно:
- от открытого огня и искр;
- от брызг плавящегося металла;
- от сильно нагретых поверхностей;
Ткань: термозащитная с огнестойкой пропиткой.
ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия».
	1
	346,7
	347

	24. 
	Очки защитные
	Конструкция: закрытые очки с прямой вентиляцией через боковые отверстия. Обеспечивают панорамный обзор 180°. Оправа из мягкого ПВХ. Регулируемая эластичная резинка. Можно использовать с корригирующими очками.
Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц, УФ-излучения. Оптический класс №1.
Цвет линз: прозрачный 
ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования».
	136
	188,2
	25 595

	25. 
	Плащ прорезиненный
	Смещенная застежка на пуговицы, съемный капюшон на пуговицах, два накладных кармана с клапанами, отложной воротник. На спине и в верхней части рукава вентиляционные отверстия.
Цвет: синий
Ткань: полиэфир-100%, ПВХ покрытие
ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования».
	112
	745,5
	83 496,0

	26. 
	Полумаска (средство индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующее)).
	Предназначен для защиты органов дыхания от вредных газо- и парообразных веществ при концентрации их в воздухе не более 10-15 ПДК и содержании кислорода не менее 17%. Марка респиратора соответствует марке фильтра.
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования»,
ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия»
ГОСТ 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»
	127
	532,3
	67 602

	27. 
	Сапоги резиновые (ПВХ)
	Верх обуви: ПВХ.
Подкладка: трикотаж.
Тип подошвы: однослойная, плотный ПВХ, (от -100С до + 300С).
Метод крепления: литьевой.
Высота: 34 см.
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
	103
	314,5
	32 394

	28. 
	Подшлемник утепленный
	Материал: 100% хлопок, смесовый (шерсть, хлопок) утепленный, пригодный для зимних условий
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
	3
	194,9
	585

	29. 
	Перчатки диэлектрические 
	Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В - как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей.
Материал основы: натуральный латекс. 
Длина: не менее 350 мм.
Толщина: 1,3±0,2 мм.
ТУ 38.106977-2004 «Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные».
	13
	388,0
	5 044,0

	30. 
	Боты диэлектрические
	Предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30оС до +50°С.
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
ГОСТ 13385-78 «Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия».
	13
	820,0
	10 660,0

	31. 
	Халат х/б
	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Нанесение фирменного логотипа.
Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м², ВО
Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной
ГОСТ 12.4.132-83 «Халаты мужские. Технические условия».
	36
	850,0
	30 600,0

	32. 
	Пояс предохранительный

	Привязь страховочная. Универсальная модель с поясом. Дополнительная точка крепления на груди. Привязь обеспечивает правильное положение тела в случае срыва.
Назначение: страховка от падения
Количество точек крепления: две (на спине и груди)
Количество D-образных колец: два
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
	2
	3464,0
	6 928,0

	33. 
	Наушники противошумные 
	Наушники противошумные с мягким оголовьем 30Дб
Снижение уровня шума на 30 дБ.
Возможно использование с каской.
Удобная регулировка по размеру головы.
Акустическая эффективность (SNR): 30 дБ 
ГОСТ 12.4.275-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний», 
ГОСТ Р 12.4.213-99 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Противошумы. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных наушников для оценки качества».
	4
	389,0
	1 556,0

	34. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
	Предназначены для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Бесшнурковая система крепления обуви на ноге.
Верх: термоустойчива натуральная кожа.
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный.
Подносок: сталь (200 Дж).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (от -400С до + 3000С).
Метод крепления: горячая вулканизация.
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия».
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	1
	1978,0
	1 978,0

	35. 
	Каска защитная
	Легкая, химически стойкая каска, оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного пространства и обтюратором из мягкого материала – спанбонд. 
Комплектация: подбородочный ремень.
Материал корпуса: полипропилен.
Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка.
Температурный режим: от -500С до + 500С.
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповик.
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков.
ГОСТ 12.4.128-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические условия» (с Изменениями N 1, 2, 3)
	3
	142,0
	426,0

	36. 
	Костюм для сварщика
	Предназначен для защиты от искр и брызг расплавленного металла. 
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: парусина (брезент), лен – 40%, хлопок – 51%, 535 г/м2, огнестойкая пропитка.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Воротник: отложной.
Защитные элементы: внутренние защитные манжеты.
Карманы: в боковых швах, потайной.
Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках.
ГОСТ 12.4.250-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
	1
	1557,0
	1 557,0

	37. 
	Костюм зимний для сварщиков для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке с масловодоотталкивающей пропиткой
	Предназначен для защиты от искр и брызг расплавленного металла. 
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: сукно, огнестойкая пропитка, шерсть – 90%, лавсан – 10%, 760 г/м2.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Воротник: отложной.
Защитные элементы: на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина.
Карманы: в швах, накладной на брюках.
Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на спинке.
ГОСТ 12.4.250-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
	1
	11658,4
	11 658

	38. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла
	Предназначены для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Бесшнурковая система крепления обуви на ноге.
Верх: термоустойчива натуральная кожа.
Подкладка: натуральный/искусственный мех.
Подносок: сталь (200 Дж).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (от -400С до + 3000С).
Метод крепления: горячая вулканизация.
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия».
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	1
	3600,0
	3 600,0

	39. 
	Щиток защитный термостойкий со светофильтром
	Предназначен для защиты от прямых излучений и искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из негорючего токонепроводимого пластика. Защита от УФ-и ИК-лучей.
Размер светофильтра: 110×90 мм.
Степень затемнения: 10
Поле зрения светофильтра: 110×90 мм.
Вес: не более 440 г.
ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия».
	1
	400,0
	400,0

	40. 
	Нарукавники из полимерных материалов
	Материал: поливинилхлорид (ПВХ) – 100%
ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».
	4
	300,0
	1 200,0

	41. 
	Смывающие и обезвреживающие средства (мыло туалетное)
	Туалетное мыло из натриевых солей натуральных или натуральных и синтетических жирных кислот с добавками (или без них), предназначенное для целей личной гигиены.
Масса нетто: 200 г.
ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»
	3790
	20,0
	75 800,0

	ИТОГО:
	
	
	4 111 913,0




