Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации и установке систем ИТСО на ГНС д. Ворошнево Курской области
1. Предмет договора.
Выполнение проектно-изыскательских работ (далее-ПИР) по оснащению системой видеонаблюдения и электронной проходной ГНС в д. Ворошнево Курской области.
2. Цена договора – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Цена договора так же включает любые другие расходы, связанные с исполнением договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ГЭС Белгород»,

308017, г. Белгород, ул. Разуменская, д. 1

ИНН 3123215499

	2.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	3.
	Стадийность проектирования
	Одна стадия: 

1) Разработка ПСД.

	4.
	Адрес объекта
	Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево 

	
	Срок выполнения
	20 рабочих дней с момента подписания договора

	5.
	Объем выполняемой проектно-сметной документации
	Разработка ПСД

Прилагаемые документы: 

Опросные листы на применяемое оборудование



	6.
	Рабочую документацию выполнить в соответствии:


	- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	7.
	Требования к принятым техническим решениям:


	· Технические решения, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать требованиям промышленной безопасности ОПО в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности, а так же требованиям государственных стандартов.

· Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.

· Выбор материалов и оборудования необходимо производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших затрат, согласно цен на текущий момент.

· При разработке рабочей документации руководствоваться следующими нормативно техническими документами:

· Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

· СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

· СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»;

· Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №558.

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.

· Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.019-2009;

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание 7.
· Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные постановлением Правительства РФ №458 от 05.05.2012

	9.
	Согласование технических условий при проектировании 
	· Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

· Принятые технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком до сдачи работ по договору.

	11.
	Количество экземпляров проекта
	Исполнитель предоставляет 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате «PDF» и редактируемом варианте, смета в формате программы Гранд-смета, Excel.


3.2.  Характеристика выполняемых работ:
Описание объекта:

Объект представляет собой крупное промышленное предприятие. Периметр объекта состоит частично из ограждения на основе металлической сетки, профилированного листа, частично из бетонного забора,.

Для въезда/въезда автотранспорта на территорию предприятия используются несколько ворот. Имеется проходная для организации доступа персонала.

Часть территории занимает административно-хозяйственное здание. Так же на территории находятся база хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), технологические здания, ж.д. эстакада слива-налива СУГ, автотранспортный цех. Большая часть зданий находится на значительном удалении от линии периметра.
Основные требования к техническим характеристикам и параметрам системы видеонаблюдения:
- вид наблюдения – открытое демонстративное;

- тип применяемого оборудования  - IT системы видеонаблюдения;

-установка необходимого количества камер, позволяющих контролировать обстановку перед и после ограждения с исключением «мертвых» зон, выявлять факты несанкционированного проникновения через периметр, определять наличие человека в кадре без необходимости рассмотреть его лицо.

-возможность установки функции «Обнаружение оставленных предметов», стоимость реализации данного пункта дополнительно согласовать с заказчиком.

- передача видеосигнала – волоконно-оптический кабель;

- контроль и управление работой;

- временный режим работы – непрерывная круглосуточная работа;

- продолжительность работы от источника резервного питания – не менее 1 час, переход на резервное питание и обратно 0- автоматический;

- срок хранения информации – не менее 30 суток;

- виды управления – ручное, автоматическое программируемое, с возможностью перехода с одного вида управления на другой;

- постоянный контроль отдельных (выделенных) зон;

- автоматическая регистрация несанкционированных изменений в контролируемой зоне по видеодетектору движения;

- вывод текстовой и цифровой информации (номер телекамеры, дата и время, и т.д.) на русском языке;

- возможность воспроизведения во время записи; 

- уровень доступа: доступ с разграничением прав;

- возможность создания не менее 4-х рабочих мест удаленного доступа с различным уровнем доступа;

- конструктивно СОТ должна обеспечивать взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств, удобство технического обслуживания и эксплуатации, ремонтопригодность, исключение несанкционированного доступа к элементам управления, 

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

- построение системы охранного телевидения должно обеспечивать возможность ее расширения, наращивания и модификации, а так же устойчивую работоспособность (отказ составной части СОТ не должен приводить к отказу всей системы);

- в системе охранного телевидения должны быть предусмотрены аппаратные или программные средства обнаружения и регистрации отказов. Контроль работоспособности отдельных составных частей СОТ должен поводиться без нарушения выполнения системой основных функций.

 Устанавливаемое оборудование:

- должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

- должно отвечать требованиям по электробезопасности, пожарной безопасности и в части допустимого уровня электромагнитных полей на рабочих местах в соответствии с действующим ГОСТ; 

- должно отвечать требованиям санитарных норм и правил
 Места установки камер:

- КПП : въездные автомобильные ворота. Задача: контроль въезда – выезда автотранспорта. Качество изображения: возможность визуального распознавания гос. рег. номеров выезжающих – въезжающих транспортных средств. Камера (внутренняя) – объект – проходная предприятия. Задача: контроль входа-выхода. Качество изображения: идентификация (получение четкого изображения лица, позволяющего впоследствии узнать ранее незнакомого человека;

-Железнодорожные ворота. Задача: контроль въезда – выезда железнодорожного транспорта. Качество изображения: возможность визуального распознавания номеров железнодорожных цистерн;

- Резервуары  для хранения СУГ. Задача: контроль производственной зоны, общее наблюдение, выявление посторонних лиц. Качество изображения: общий обзор, позволяющий установить факт несанкционированного нахождения;

- Железнодорожная эстакада слива-налива СУГ. Задача: контроль производственной зоны, общее наблюдение, выявление посторонних лиц. Качество изображения: общий обзор, позволяющий установить факт несанкционированного нахождения;

- Посты слива СУГ в АЦ. Задача: контроль производственной зоны, общее наблюдение, контроль за нахождением и движением автотранспорта в районе налива и автомобильной весовой, контроль подходов к резервуарам с СУГ. Качество изображения: общий обзор.

- Автомобильная весовая («чек ТВ»). Задача: установка системы событийного видеоконтроля. Качество изображения: возможность визуального распознавания гос. рег. номера и цифр на информационном табло.
Основные требования к техническим характеристикам и параметрам оснащения электронной проходной:

Электронная проходная предназначена для выполнения комплекса мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование доступа сотрудников на территорию предприятия. 

Электронная проходная должна обеспечивать:

- санкционированный доступ (вход и выход) сотрудников на территорию предприятия (основанием санкционированного доступа является карта-пропуск);

- вывод фотоизображения сотрудников, имеющих постоянные и временные пропуска на мониторе оператора поста охраны на КПП;

- возможность блокирования выхода через проходные в случае поступления сигнала тревоги;

- компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников.

Центральная проходная должна быть оборудована электромеханическими турникетами. С обеих сторон турникета устанавливаются считыватели для регистрации и контроля работников предприятия. Управление проходами через турникеты должно осуществляться как в автоматическом, так и в полуавтоматическом (с принятием решения вахтером) и ручном режимах. Выбор режима осуществляется на программном уровне.

Выезд представителей Исполнителя на объект проектирования в ходе предпроектного обследования обязателен.
После завершения всех работ, Участник предоставляет комплект документов, составленных в соответствии с действующим законодательством:

- акт о приемке выполненных работ;

- счет на оплату;

- счет – фактуру.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки

Наличие у Участника разрешительной документации на соответствующий вид деятельности. Указанная документация не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или прекращено на момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Участник должен обладать опытом выполнения проектных работ, аналогичных работам настоящего запроса предложений не менее 3-х лет.

Участник должен обладать годовым оборотом по выполнению проектных работ аналогичных работам настоящего запроса предложений не менее 300 тыс. рублей.
Участник должен обладать численностью персонала не менее 3-х специалистов с профильным образованием, с предоставлением копий дипломов с опытом работы не менее 3-х лет. 
3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений

· Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение Работ (выписки из реестра СРО);

· Справка о выполнении договоров;

· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Копии дипломов специалистов.

4. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

1. При разработке сметной документации (далее по тексту СД) руководствоваться действующими нормативными документами, внесенными на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов:
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

· Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные Приказом Минстроя России № 81/пр от 09.02.2017 года и др.

2. СД разрабатывать базисно-индексным методом на основе нормативной базы ФЕР (утвержденной в установленном порядке и внесенной на момент составления СД в Федеральный реестр сметных нормативов) с применением действующих на момент составления СД ежеквартальных индексов, выпускаемых Министерством строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
3. Стоимость МТР и оборудования определять по сборнику ФССЦ «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры в данном сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к СД (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату документа и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону.

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

Плечо перевозки основных строительных материалов и оборудования, мусора и мест складирования обосновать Проектом организации строительства (далее – ПОС) либо транспортной схемой с согласующей визой Главного инженера ДО.

4. Все применяемые коэффициенты учитывать по-позиционно, расшифровать и обосновать соответствующими нормативными документами. В противном случае применение данных коэффициентов недопустимо.

5. Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.

6. Норму накладных расходов определять по видам работ, согласно действующим редакциям МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» или МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

7. Норму сметной прибыли определять по видам работ, согласно действующей редакции МДС-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

8. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» учитывать согласно п.4.102. МДС-81-35.2004.

9. Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений учитывать согласно ГСН 81-05-01-2001. Необходимый набор титульных временных зданий и сооружений обосновать ПОС. Порядок расчета за временные здания и сооружения устанавливается в соответствии с договорными условиями.

10. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на объектах промышленного строительства учитывать, согласно ГСН 81‑05‑02‑2007. График проведения работ предусмотреть ПОС.

11. СД формировать по образцам согласно приложению № 2 МДС 81‑35.2004.
5. Место, условия и сроки (периоды) оказания работ:
Адрес объекта: Курская область, Курский район, Ворошневский сельсовет, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33.

Максимальный срок выполнения работ – 20 рабочих дней с момента подписания договора.

6. Порядок формирования цены договора (цены лота)
Цена договора, помимо стоимости разработки ПСД, включает в себя любые другие расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и друге обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Безналичный расчет. 100 % постоплата, выплачивается в течение 10 дней после окончательного выполнения всех условий по Договору - по факту выполнения ПИР, при отсутствии претензий со стороны Заказчика и подписания акта приемки выполненных работ.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
8. Критерии оценки.

	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	40

	2
	Финансовое состояние участника  
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	45

	Сумма значимостей:
	100


9. Руководство (контроль выполнения договора):
Главный инженер ООО «ГЭС Белгород», Абашкин И.С.  8 (4722) -739-300 (доб.1145).
10. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 

Не требуется

11.Обеспечение исполнения договора.

Не требуется.

