Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому переоснащению ГНС г. Комсомольск-на-Амуре в  части стационарной автоматической системы водяного охлаждения резервуаров 
1. Предмет договора.
Разработка проектной документации: «Техническое перевооружение противопожарного водопровода в части устройства стационарной автоматической системы водяного охлаждения резервуаров».
2. Цена договора – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Цена договора так же включает любые другие расходы, связанные с исполнением договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ГЭС Дальний Восток»,

Российская Федерация, Хабаровский край, 680011 г. Хабаровск, ул. Брестская, 53 литер А
ИНН 2722088329

	2.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение 

	3.
	Стадийность проектирования
	Одна стадия: 

1) Разработка ПСД.

	4.
	Адрес объекта
	Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, 146


	
	Срок выполнения
	20 рабочих дней с момента подписания договора

	5.
	Объем выполняемой проектно-сметной документации
	Разработка ПСД



	6.
	Рабочую документацию выполнить в соответствии:


	- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
-   Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	7.
	Требования к принятым техническим решениям:


	· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в газодобывающих и газоперерабатывающих предприятиях».
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390.

· Технические решения, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать требованиям промышленной безопасности ОПО в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов.

· Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.

· Выбор материалов и оборудования необходимо производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших затрат, согласно цен на текущий момент.

· При разработке рабочей документации руководствоваться следующими нормативно техническими документами:

· Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

· СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

· СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· Федеральные нормы и правила области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 №558.

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.

· Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.019-2009;

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание 7.
· Весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0-98). 

	9.
	Согласование технических условий при проектировании 
	· Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

· Принятые технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком до сдачи работ по договору.


	10.
	Состав и комплектность документации, предоставляемой Заказчику. Количество экземпляров проекта
	Исполнитель предоставляет Заказчику материалы разработки:

на бумажных носителях:

· Рабочая документация (4 экз.), 

· Сметная документация (4 экз.),

Исполнитель предоставляет 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате «PDF» и редактируемом варианте, смета в формате программы Гранд-смета, Excel.


3.2.  Характеристика выполняемых работ:
Описание объекта:

1. Резервуары базы хранения по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Сусанина,146;
 8 (восемь)резервуаров базы хранения емкостью 50 м 3 разделенные на две группы по 4(четыре) резервуара; 4(четыре) резервуара емкостью 100 м 3 разделенные технологическим обвалованием 
2. Техническое перевооружение противопожарного водопровода в части устройства стационарной автоматической системы водяного охлаждения резервуаров базы хранения    по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Сусанина,146;
3. Лафетные стволы следует устанавливать на расстоянии не менее 15 м от защищаемого оборудования. Предварительно направленные, осциллирующие либо имеющие дистанционное управление лафетные стволы могут быть размещены на расстоянии не менее 10 м от защищаемого оборудования.
4. Тип установки пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество должны определяться с учетом пожарной опасности, физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования и требований СП 5.13130 к установкам пожаротушения.

Основные требования к техническим характеристикам и параметрам системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
a. Работы должны быть выполнены   полностью, качественно и в срок квалифицированным персоналом, в соответствии с нормативно-технической документацией. 
b. Сдача и приемка результатов Работ осуществляются на основании Акта выполненных работ. 
c. Подрядчик обязан устранить в течение 3 (трех) календарных дней собственными силами и за свой счет выявленные дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ. 
d. Выполнение работ с помощью программного обеспечения (AutoCad). 
e. Требования к структуре и элементам системы пожарной сигнализации (СПС):


- пожарные извещатели должны быть сгруппированы в зоны, исходя из экспликации помещений, для формирования сигналов управления системами противопожарной защиты, при этом должны учитываться особенности эксплуатации в каждом помещении;


- приёмно-контрольные приборы системы пожарной сигнализации должны соответствовать требованиям НПБ 75-98 и обеспечивать:

- приём информации от пожарных извещателей о текущих величинах контролируемых факторов и формирование сигнала тревоги (предтревоги) в случае превышения установленных порогов;

- автоматический контроль исправности шлейфов;

- контроль наличия сетевого напряжения;

- оборудование и аппаратура СПС, установленные в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям;

- система автоматической пожарной сигнализации должна работать в круглосуточном режиме;

- применяемое оборудование должно быть сертифицировано;

- оборудование СПС должно быть обеспечено бесперебойным электропитанием как электроприёмник 1-ой категории надёжности электроснабжения;

- при прекращении электроснабжения должно быть предусмотрено автоматическое переключение на источник резервного питания, которое должно обеспечиваться внутренними аккумуляторами приёмно-контрольных приборов и обеспечивать работоспособность в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Тревога»;

- всё оборудование СПС должно быть заземлено в соответствии с ПУЭ;

- эксплуатация СПС не должна оказывать помех для любых других систем и оборудования в зданиях и за его пределами.
Проекты на здания, сооружения и помещения должны быть разработанны в соответствии с гл. 8 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Выезд представителей Исполнителя на объект проектирования в ходе предпроектного обследования обязателен.
После завершения всех работ, Участник предоставляет комплект документов, составленных в соответствии с действующим законодательством:

- акт о приемке выполненных работ;

- счет на оплату;

- счет – фактуру.
3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки

Наличие у Участника разрешительной документации на соответствующий вид деятельности. Указанная документация не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или прекращено на момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Участник должен обладать опытом выполнения работ, аналогичных работам настоящего запроса предложений.

Участник должен обладать достаточным количеством ресурсов по выполнению проектных работ аналогичных работам настоящего запроса предложений.

Участник должен обладать достаточной численностью персонала с профильным образованием для исполнения договора, с предоставлением копий дипломов и протокола об аттестации в области пожарной безопасности. 

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений

· Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение Работ (выписки из реестра СРО);

· Справка о выполнении договоров;

· Справка о кадровых ресурсах Участника;
· Копии дипломов специалистов.

4. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

4.1.
При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ».

4.2.
Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в действующей редакции, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов) с применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к соответствующему письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.

4.3.
Стоимость МТР определять по сборнику «Федеральных сметных цен на материалы, изделий и конструкций» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов и коммерческих предложений, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактически сложившиеся цены по региону.

4.4.
При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

4.5.
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

4.6.
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.

4.7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается начислять в размере, не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96 с учетом изменений согласно приказу Министерства регионального развития России от 01.06.2012 №220.

4.8. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.

4.9. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».

4.10. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

4.11. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ»:

	_______________________________________________________________________

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)

на _________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2018 г.

п.п.

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы

Общая стоимость

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуатации машин

Всего

оплаты труда

эксплуатация машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Составил ___________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.

4.12.  Составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (в тысячах рублей, с точностью округления до двух знаков). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

	Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.

___________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

«__» ______________ 2018 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.

№ п.п.

Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Общая сметная стоимость

строительных (ремонтно-строительных) работ

монтажных работ

оборудования, мебели и инвентаря

прочих затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

           Руководитель   подрядной   организации ____________________________________________________________

                                                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _________________________  отдела ______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]




4.13
Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» учитывать согласно п.4.102. МДС-81-35.2004.

4.14 СД формировать по образцам согласно приложению № 2 МДС 81‑35.2004.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания работ:
Адрес объекта: Хабаровский край г. Комсомольск-на-амуре, улица Сусанина 146 
Максимальный срок выполнения работ – 20 рабочих дней с момента подписания договора.

6. Порядок формирования цены договора (цены лота)
Цена договора, помимо стоимости разработки ПСД, включает в себя любые другие расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и друге обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Безналичный расчет. 100 % постоплата, выплачивается в течение 10 дней после окончательного выполнения всех условий по Договору - по факту выполнения ПИР, при отсутствии претензий со стороны Заказчика и подписания акта приемки выполненных работ.

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
8. Критерии оценки.

	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора 
	40

	2
	Финансовое состояние участника  
	15

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	45

	Сумма значимостей:
	100


Подкритерии по критерию № 3

	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт оказания услуг выполнения проектных работ 50%

	
	1.1 Опыт оказания услуг по проведению проектных работ.

	
	Оценивается опыт выполнения работ, в годах.
	До 3-х лет
	20

	
	
	От 3-х до 5-ти лет
	35

	
	
	Свыше 5-ти лет
	45

	
	1.2 Опыт оказания услуг по проведению проектных работ 

	
	Оценивается объем заключенных договоров за последние 3 года, в млн. руб.
	От 0,5 до 1,0 млн. руб.
	20

	
	
	От 1,0 до 3,0 млн. руб.
	35

	
	
	Свыше 3,0 млн. руб.
	45

	2
	Квалификационные возможности участника – 50%

	
	Наличие аттестованных экспертов с правом проведения проектных работ, по профилю оказываемых услуг и опытом работы в соответствующей деятельности. Оценивается количество персонала с приложением копии трудовых книжек (страниц с отметкой о принятии в штат) и копий удостоверений.
	3 человека и более
	60

	
	
	До 3-х человек
	40


9. Руководство (контроль выполнения договора): 8 (4212) -725-900 (доб.4200).
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Директор обособленного подразделения - главный инженер
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ООО «ГЭС Дальний Восток»
 





 А.Е. Кузнецов
10. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 

Не требуется

11. Обеспечение исполнения договора.

Не требуется.

12. Контактная информация Заказчика.

   Специалист охраны труда и промышленной безопасности, Службы ОТиПБ
ООО «Газэнергосеть Дальний Восток» Поляков Олег Александрович,
680011 г. Хабаровск, ул. Брестская д. 53-а, тел. (4212) 725-900 (доб. 5152),
E mail:  o.polyakov@dv.gazpromlpg.ru
