Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ 

1.  Предмет договора: 
Выполнение 
Лот № 1 Испытания вентиляционных установок ГНС г. Курган
Лот №2 Испытания вентиляционных установок ГНС г. Шумиха
Лот №3 Испытания вентиляционных установок ПРХБ г. Петухово
Лот №4 Испытания вентиляционных установок ПРХБ г. Куртамыш

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 
Лот № 1 –237 300  рублей с учетом НДС. (двести тридцать семь тысяч триста рублей) 
Лот № 2 – 154 000 рублей с учетом НДС.(сто пятьдесят четыре тысячи рублей)
Лот № 3 – 40 500 рублей с учетом НДС. (сорок тысяч пятьсот рублей) 
Лот № 4 – 68 200 рублей с учетом НДС. (шестьдесят восемь тысяч двести рублей)

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1.  Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Лот № 1.
Испытание вентиляционных установок (проверка кратности воздухообмена в помещениях) на ГНС г. Курган
	Испытание вентиляционной системы – 1 раз в квартал.
Подготовка и передача технического отчета Заказчику – 1 раз в год.
	Результаты ежеквартальной проверки внесены в паспорт вентиляционной установки. Технический отчет – 1 раз в год.
	Согласно ведомости работ

	Лот № 2.
Испытание вентиляционных установок (проверка кратности воздухообмена в помещениях) на ГНС г. Шумиха
	Испытание вентиляционной системы – 1 раз в квартал.
Подготовка и передача технического отчета Заказчику – 1 раз в год.
	Результаты ежеквартальной проверки внесены в паспорт вентиляционной установки. Технический отчет – 1 раз в год.
	Согласно ведомости работ

	Лот № 3.
Испытание вентиляционных установок (проверка кратности воздухообмена в помещениях) на ПРХБ г. Петухово 
	Испытание вентиляционной системы – 1 раз в квартал.
Подготовка и передача технического отчета Заказчику – 1 раз в год.
	Результаты ежеквартальной проверки внесены в паспорт вентиляционной установки. Технический отчет – 1 раз в год.
	Согласно ведомости работ

	Лот № 4.
Испытание вентиляционных установок (проверка кратности воздухообмена в помещениях) на ПРХБ г. Куртамыш
	Испытание вентиляционной системы – 1 раз в квартал.
Подготовка и передача технического отчета Заказчику – 1 раз в год.
	Результаты ежеквартальной проверки внесены в паспорт вентиляционной установки. Технический отчет – 1 раз в год.
	Согласно ведомости работ




ВЕДОМОСТЬ РАБОТ ПО ЛОТУ №1
Испытания вентиляционных установок ГНС г. Курган
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Испытание, (ежеквартально);испытание, составление отчета –(раз в год) здания наполнительного цеха

	1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	1 устройство
	6

	2
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
(спаренный)
	1 устройство
	8

	3
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 20 
(спаренный)
	1 устройство
	2

	4
	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3
	1 установка
	2

	7
	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
	1 устройство
	3

	8
	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах
	1 устройство
	3

	9
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	1

	10
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10
	1 вентиляционная сеть
	6

	11
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20
	1 вентиляционная сеть
	3

	12
	Шахта вытяжная (дефлектор)
	1 устройство
	7



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  ПО ЛОТУ №2

	Испытания вентиляционных установок ГНС г. Шумиха

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Испытание, (ежеквартально); испытание, составление отчета (раз в год)

	1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	1 устройство
	4
	 

	2
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
	1 устройство
	6
	 

	3
	Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором
	1 устройство
	4
	 

	4
	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3
	1 установка
	2
	 

	5
	Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
	1 устройство
	2
	

	6
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	2
	 

	7
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10
	1 вентиляционная сеть
	2
	 

	8
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20
	1 вентиляционная сеть
	1
	 



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  ПО ЛОТУ №3

	Испытания вентиляционных установок ПРХБ г. Петухово

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Испытание, (ежеквартально); испытание, составление отчета (раз в год)

	1. 
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	1 устройство
	2
	 

	2
	Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором
	1 устройство
	1
	 

	3
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	1
	 




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  ПО ЛОТУ №4

	Испытания вентиляционных установок ПРХБ г. Куртамыш

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Испытание, (ежеквартально); испытание, составление отчета (раз в год)

	2. 
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5
	1 устройство
	4
	 

	2
	Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором
	1 устройство
	3
	 

	3
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	3
	 



3.2.1. Характеристики выполняемых работ:
1. Целью выполнения работ:
· В определении соответствия эксплуатационного состояния вентиляционных установок требованиям норм и правил.
· В определении фактических параметров работы вентиляционного оборудования в эксплуатационном режиме и проверка их соответствия каталожным характеристикам и расчетным данным;
· В обеспечении расчетного или проектного распределения воздуха по отдельным потребителям;
· В определении фактических параметров работы калориферных установок;
· В определении эффективности работы вентиляционной установки в эксплуатационном режиме;
· В определении фактических параметров работы естественной вентиляции;
· В составлении исполнительных схем;
· В обобщении опыта эксплуатации и результатов испытаний вентиляционных установок.
· В составлении расчёта для выполнения работ по восстановлению проектных характеристик существующих вентиляционных систем.
2. Испытание вентиляционных установок должно проводится согласно СП 60.13330.2016, Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; СП 7.13130.2013, Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 ноября 2013 г. N 558); Санитарно-гигиенический контроль систем  вентиляции производственных помещений 05.09.1987 №44-25-87 и другой нормативно-технической литературы.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия.  Работы производить, не нарушая режима работы учреждения. 
4. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического  режима, охране труда, охране окружающей среды на объекте  возлагается на Подрядчика в рамках предмета договора. 
5. Подрядчик выполняет работы своими  инструментами.
6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного оборудования, инструмента на весь период  работ.

3.2.2. Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа
1. В связи с установленным пропускным и внутриобъектовым режимами на территории Заказчика, персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории РФ. 

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
	Лот
	Технический отчёт
	Ежеквартальные испытания

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 
квартал
	4 квартал

	Лот № 1 г. Курган, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 169
	
Март 2018
	март
	июнь
	сентябрь
	декабрь

	Лот № 2 г. Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, Южная часть города 
	
Март 2018
	март
	июнь
	сентябрь
	декабрь

	Лот №3 . Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул. Первомайская, 51
	
Март 2018
	март
	июнь
	сентябрь
	декабрь

	Лот №4
Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. Конституции, 9.
	
Март 2018
	март
	июнь
	сентябрь
	декабрь



До момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по Договору.
Срок выполнения работ рассчитывается исходя из времени выполнения работ, не нарушая технологический процесс. Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.
После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Подрядчика), осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов: 
· акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
После завершения Работ Подрядчик предоставляет:
· [bookmark: _GoBack]счета на оплату;
· счета-фактуры;
Срок выполнения работ до 31.12.2018 г.

4. Порядок формирования цены договора (цены лота) 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по исполнению Договора и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе общую стоимость всех работ, расходов Подрядчика на перевозку инструментов, необходимых для выполнения Работ, а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Цена договора должна быть подтверждена суммой локальных сметных расчетов.

Требования к оформлению и составлению сметной документации:
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (редакция 2017г.) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается начислять в размере, не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96 с учетом изменений согласно приказу Министерства регионального развития России от 01.06.2012 №220, а также в утвержденных Технических требованиях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
руб.
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.

1. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:


	[bookmark: i438923]Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта __________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



5. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора (Ai)
	Kai= 45%

	2
	Финансовое состояние участника  (A1i)
	Ka1i= 15%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры (Ci)
	Kсi= 40%

	Сумма значимостей:
	100 %


Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Опыт выполнения работ на особо опасных объектах. Годовой объем выполненных работ в целом.
	Свыше 5,0 млн. руб.
	25

	
	
	От 1,0 до 5,0 млн. руб.
	15

	
	Опыт выполнения работ на особо опасных объектах не менее 2-х лет.
	Свыше 5 лет
	30

	
	
	От 3 до 5 лет (включ.)
	20

	
	
	От 2-х до 3 лет (включ.)
	15

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	Наличие персонала из числа рабочих, имеющих образование по профилю выполняемых работ и опытом работы не менее 2-х лет.
	От 5 и более
	20

	
	
	От 3 до 5 человек
	10

	
	Наличие квалифицированного, обученного и аттестованного персонала из числа ИТР, имеющих образование по профилю выполняемых работ и опытом работы не менее 2-хлет.
	2 человека и более
	25

	
	
	1 человека
	10


[bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396]
6. Руководство (контроль выполнения договора): 
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293][bookmark: _Toc316478397]Контроль исполнения договора осуществляет начальник цеха электроснабжения и КИП и А  ООО  «ГЭС Оренбург», Туликов А.В.  
8 (3532)-99-14-33 (доб.116)
7. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 
Не требуется
8. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется
Согласовано 
Исполняющий обязанности главного инженера ООО «ГЭС Оренбург»
«___» ____________  ______________ / Е.В. Томин
