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Приложение №1
к договору № ГР-            от «__» _______ 2018 г.

ЗАДАНИЕ на ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Разработка рабочей документации сетей водоснабжения АЗС, принадлежащих ООО «ГЭС розница», и передача исключительного права на неё.
	Наименование работ
	Задачи


	 Разработка рабочей документации АЗС № 194 по адресу: 353526, Краснодарский край, Темрюкский   р-н, х. Белый, Автодорога Новороссийск-Керченский пролив,80км
	-- определение трассы сети наружного водоснабжения;

-- разработка рабочей документации сети наружного водоснабжения (до границы земельного участка АЗС);

-- разработка рабочей документации сетей внутриплощадочного водоснабжения для подключения АЗС к городским сетям и устройства пожарных гидрантов.

	Разработка рабочей документации АЗС № 197 по адресу: 350 000, Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красных Партизан,2/5
	-- определение трассы сети наружного водоснабжения;

-- разработка рабочей документации сети наружного водоснабжения (до границы земельного участка АЗС);

-- разработка рабочей документации сетей внутриплощадочного водоснабжения для подключения АЗС к городским сетям и устройства пожарных гидрантов.

	Разработка рабочей документации АЗС № 143 по адресу: 385018, Адыгея, г. Майкоп, ул.Димитрова,37
	-- определение трассы сети наружного водоснабжения;

-- разработка рабочей документации сети наружного водоснабжения (до границы земельного участка АЗС);

-- разработка рабочей документации сетей внутриплощадочного водоснабжения для подключения АЗС к городским сетям и устройства пожарных гидрантов.


Характеристики выполняемых работ.
Целью выполнения работ является разработка рабочей документации на техническое перевооружение АЗС № 194, 197, 143
	Наименование услуг
	Основные требования
	Объем услуг

	1 - этап

	Выполнение инженерных изысканий
	Выполнить в полном объеме, с получением необходимых согласований и разрешений 
	1. Инженерно-геодезические (топо-съемка) в масштабе 1:500 площадки АЗС и по трассе сети водоснабжения до точки врезки (по ТУ), согласованная в установленном порядке (в том числе с владельцами всех сетей по трассе водопровода).



	Разработка рабочей документации
	Выполнить рабочую документацию в одну стадию:                                  1. Рабочая документация
	1.Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.408-93 и ГОСТ 21.110-2013 в следующем объеме:
- Основные комплекты рабочих чертежей:
      1. Генеральный план.
       2.Наружные сети водопровода и канализации (НВК).
       3.Проект водоснабжения
        4.Проект организации строительства (ПОС).  

2. Локальные сметные расчёты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР-2001(редакция 2014г. с изменениями 1,2 от 11.12.2015г № 899/пр) с применением ежеквартальных индексов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в отношении каждого из объектов, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel

	Прохождение экспертизы проекта
	 Требуется
	1. Органами местного самоуправления.
2. Органами местного ГО и ЧС


Выполняемые разделы рабочей документации должны соответствовать видам работ по каждой АЗС в отдельности.
Проектировщик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет проектно-изыскательские работы.
	           ЗАКАЗЧИК:


	                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

	
	

	
	


