                                                                                                  Приложение №2
к Договору подряда №________ от «__» ____________2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на выполнение работ. 
1.  Предмет договора:
          Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству системы быстродействующей запорной арматуры и системы газового анализа узлов быстродействующей запорной арматуры на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, 2 км., северо-восточнее п. Водстрой.
2.Наименование и количество выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией ГР-594/2017.
	Наименование этапов работ
	Виды работ
	Объем работ

	1. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству системы быстродействующей запорной арматуры и системы газового анализа узлов быстродействующей запорной арматуры

	1. Установка отключающей запорной с дистанционным управлением арматуры на вводах существующих технологических трубопроводов к резервуарному парку для противоаварийной защиты технологических процессов;
2. Устройство фундамента под площадку ПС1 с габаритами 0,5х0,5, высотой 1 м из бетона кл. В15 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с маркой по морозостойкости F150 и водонепроницаемости W4.
3. Устройство площадки ПС1 для обслуживания арматуры с электроприводом из сборных элементов: стальной площадки и лестницы по серии 1.450.3-7.94.
4. Оснащение проектируемого узла запорной арматуры сигнализаторами довзрывных концентраций. 

5. Пусконаладочные работы.
	Весь перечень объемов работ по устройству системы быстродействующей запорной арматуры и системы газового анализа узлов быстродействующей запорной арматуры отражен в сметной документации ГР-594/2017-СМ1 к проекту. 


2.1. Характеристики выполняемых работ:

2.2. Характеристика монтируемого оборудования:
      Проектом предусматривается установка запорной арматуры (шаровых кранов- 4 шт.) с электроприводом на существующих технологических трубопроводах на вводе к резервуарному парку хранения топлива вне обвалования. В качестве запорной арматуры с электроприводом запроектированы стальные шаровые краны 11с941п DN100 мм с электроприводом ГЗ-ОФВ во взрывозащищенном исполнении (маркировка уровня взрывозащиты 1 ExdIIBT4). Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005. Управление приводами запорной арматуры предусматривается дистанционным из операторной и ручным по месту установки взрывозащищенными кнопочными постами управления КУ-93 во взрывонепроницаемой оболочке и маркировкой взрывозащиты 1 ExdIIBT5. Сигнализация о работе запорной арматуры выведена на фасад шкафа ШУЗ, установленного в электрощитовой здания операторной. 
Система контроля загазованности нефтебазы –существующая. 

Для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций паров бензина в проектируемом узле 1 размещения запорной арматуры проектом предусматривается установка двух датчиков загазованности (уставка срабатывания 20% НКПР) в узле 1. Подключение датчиков осуществляется к резервным входам существущего газоанализатора Сигма-1М, установленного в эл. щитовой здания операторной. Проектом предусматривается вывод сигналов о загазованности на территории нефтебазы в комнату охраны с помощью системы диспетчеризации «Элекс-2021м». Дискретные аварийные сигналы собираются на контроллер объекта «Elex 2021.0» (установленном в электрощитовой операторной) и по каналу связи RS-485 передаются на контроллер диспетчера «Elex 2021.d» (установленному в помещении охраны с постоянным присутствием персонала). При появлении сигнала аварии на передней панели контроллеров загорается соответствующий светодиод, а в контроллере диспетчера дополнительно звучит встроенная звуковая сигнализация.
Алгоритм работы проектируемых средств противоаварийной защиты (в автоматическом режиме):
1) При срабатывании одного и более датчиков довзрывоопасных концентраций «Сигма-1М» выдается сигнал на прекращение операции слива/выдачи топлива и закрытие шаровых кранов с электроприводом (проектируемых и существующих, расположенных на железнодорожной эстакаде, по периметру обвалования резервуарных парков РВС и РГС, на площадке налива бензина и ДТ в автоцистерны, в насосных №1, №2).
2) По сигналу «пожар» на территории нефтебазы осуществляется прекращение операций слива/выдачи топлива (существующее и закрытие шаровых кранов с электроприводом (проектируемых и существующих)
2.2.1. Требования к качеству работ:
      Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством в области промышленной безопасности, СНиП, Правилами технической эксплуатации нефтебаз, Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, нормативными документами в области пожарной безопасности,  Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
      Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с представителем Заказчика.

      Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ 3 (третьих) лиц. Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.
2.2.2. Требования к материалам:
       Материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
2.2.3. Требования к документации при приемке:

При окончательной приемке выполненных работ Подрядчиком должны быть предъявлены и переданы Заказчику следующие документы:

- Сертификаты на использованные материалы;
- Исполнительная документация;

- Акт выполненных работ формы КС-2, КС-3.
2.4.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Волгоградская область, Городищенский район, 2 км. Северо-Восточнее п. Водстрой.

Максимальный срок выполнения работ – 120 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.
3.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
      Гарантийный срок на результат работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами Актов выполненных работ.
Заказчик:
	ООО «ГЭС розница»
Юридический адрес: 

344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70 «Д»

Почтовый адрес:

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 56А

ИНН 6164317329, КПП 997350001
ОКПО 24223727 

Тел/Факс:

(8442) 26-15-10

Банковские реквизиты:

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»  

Р/сч. 40702810900070000251

К/сч. 30101810500000000781 

БИК 040349781

Директор 

обособленного подразделения 

по Волгоградской области 

______________М.С. Солдатенко

     м.п.
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