21

Приложение 1

к Договору от ___ ________ 2018 года № ___________
Задание на проектирование
Разработка проектно-сметной документации на установку и модернизацию
инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на НФБ №13,
396021, Воронежская обл., Рамонский р-н, рп Рамонь, ул. Пристанционная, 1-а
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Общие данные
	

	1.1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ГЭС розница»,

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д

	1.2.
	Эксплуатирующая организация
	ООО «ГЭС розница»,

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 Д

	1.3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение.


	1.4.
	Стадийность проектирования
	Одна стадия – рабочая документация.


	1.5.
	Адреса объекта
	396021, Воронежская обл., Рамонский р-н, рп Рамонь, ул. Пристанционная, 1-а

	1.6.
	Наименование организации – подрядчика
	_________________________________

Определяется конкурсом.

	1.7.
	Объем выполняемых проектных работ
	Провести предпроектное обследование объекта.

В составе разделов проектной документации предусмотреть:
· пояснительную записку;

· структурную схему;
· схему электрическую принципиальную;

· план прокладки кабелей и размещения оборудования;

· расчет источника бесперебойного питания для обеспечения необходимого времени работы оборудования для перехода на резервный источник питания;

· план размещения инженерных коммуникаций;

· план размещения инженерно-технических средств защиты;

· описание типов и размеров стоек;

· описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии;

· обоснование принятых систем сигнализации;

· обоснование применяемого коммутационного оборудования;

· классификация зон объекта по пожаро- взрывоопасности. Проектное решение по обеспечению пожаро- взрывобезопасности;

· спецификацию оборудования, изделий и материалов;

· сметную документацию.

Проектными решениями обеспечить выполнение требований Постановления Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»

	2.
	Сроки выполнения
	Не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.3.1 Договора

	2.1. 
	Режим работы объекта 
	Круглогодичный круглосуточный.

	2.2.
	Условия работы объекта
	Проектно-конструкторские решения должны обеспечивать возможность непрерывной круглосуточной эксплуатации комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты (КИТСОЗ) в климатических условиях Воронежской области.

	3.
	Основные требования к проектным решениям
	Технические решения, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать требованиям: 
· Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной безопасности, а также требованиям государственных стандартов.
· Федерального закона от 27.12. 2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

· Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474

· "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

· Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

· Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов,   конструкций и оборудования.
· Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

	3.1.
	Цель проектирования
	· Повышение безопасности объекта путем оборудования его КИТСОЗ.
· Выполнение требований антитеррористического законодательства. 

	3.2.
	Требование к оборудованию
	Применяемое оборудование должно соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, другим действующим нормативным документам и иметь сертификаты соответствия и разрешения на применение на территории РФ. 

При выборе оборудования должны учитываться категория помещения наружной установки и класс зоны по взрывопожароопасности согласно ПУЭ, глав 5, 6, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент.

	3.3.
	Проектные решения
	Выполнить проектные решения по следующим видам работ:
- реконструкция ограждения нефтебазы;

- оборудование совмещенного контрольно-пропускного пункта для прохода людей и автотранспорта;
- оборудование досмотровой площадки для автотранспорта с установкой средств принудительной остановки транспорта;

- модернизация системы охранного телевидения в части оснащения зон досмотра ж/д транспорта с установкой дополнительных опор;

- установка системы периметральной охранной сигнализации;

- установка системы охранного освещения.
Краткая характеристика объекта:

- периметр: 700м;

- площадь: 27 000кв.м;

- количество КПП: 1;

- количество ворот/калиток: 3;
- основное ограждение выполнено частично из ж/б плит и частично из сетки рабица.

Проектно-конструкторские решения должны обеспечивать возможность непрерывной круглосуточной эксплуатации КИТСОЗ в климатических условиях Воронежской области:

· для аппаратуры, устанавливаемой вне помещений, в диапазоне температур от -40°С до +50°С;

· для аппаратуры, устанавливаемой в помещениях, в диапазоне температур от –10°С до +50°С.

Объект должен быть оборудован современными серийно выпускаемыми отечественной и зарубежной промышленностью техническими средствами.

Базовое оборудование, органы управления и резервный источник питания размещается на объектовом пункте централизованной охраны (на КПП).

Все технические средства должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ, независимо от страны производителя.

Во всех проектных решениях учесть требования к прокладке кабельных линий, в том числе слаботочных, изложенных в Требованиях к системе электропитания (Приложение № 7 к ЗП).

	3.3.1.
	Реконструкция ограждения нефтебазы
	Длина реконструируемого участка – 700м.

Проектным решением предусмотреть демонтаж реконструируемого участка существующего ограждения.

Реконструируемое периметральное ограждение выполнить высотой не менее 2,5м от уровня земли. Ограждение должно состоять из:

1. Основной части в виде сварных секций из стального оцинкованного прута диаметром не менее 5мм, покрытого антикоррозийной защитой, и размером ячеек не более 150х150мм, высотой от уровня земли не менее 2 метров и заглубленной в грунт для защиты от подкопа на глубину не менее 0,5 метра. На тараноопасных направлениях основное ограждение установить на фундамент в виде железобетонного цоколя высотой не менее 0,5 метра от земли, с заглублением в грунт не менее 0,5 метра, толщиной не менее 0,1 метра. При этом железобетонный цоколь выполняет роль противоподкопного ограждения.

Тараноопасные направления (направления вероятного таранного прорыва) определить совместно с руководителем объекта в ходе предпроектного обследования.
2. Противоперелазного козырька в виде объемной спирали из армированной колючей ленты (АКЛ) диаметром не менее 0,5м. Для крепления АКЛ предусмотреть V-образные стойки.

При демонтаже существующего ограждения предусмотреть демонтаж всех силовых и слаботочных кабельных линий, коробов и оборудования, размещенного на ограждении, с размещением их на временные опоры и последующим монтажом на вновь возведенное ограждение.

При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к основному ограждению объекта (Приложение №1 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	3.3.2.
	Оборудование совмещенного контрольно-пропускного пункта для прохода людей и автотранспорта
	Помещение КПП для прохода людей и контроля проезжающего автотранспорта выполнить из модульной конструкции (блок-контейнера) размером 9х2,4м, высотой 2,5м. По согласованию с Заказчиком на этапе проектирования размеры и конструкция КПП могут быть изменены.

КПП установить в непосредственной близости от въездных ворот, фасадом по линии периметрального ограждения, для чего, при необходимости, произвести демонтаж необходимого участка ограждения.

КПП установить на бетонном основании высотой не менее 0,5м, с учетом требований по защите от таранного удара. Вход и выход оснастить лестницами, оборудованными с одной стороны перилами.

Совмещенное КПП для прохода людей и проезда автотранспорта должно состоять из:

1. Прохода для людей. В качестве преграждающего устройства использовать входные двери (на вход и на выход) и турникет.

2. Кабины контролера (охранника), оборудованной окошком размером 60(в)х40(ш)см, выходящим в проход для людей и лотком формата А4 для приема документов.

3. Комнаты досмотра.

4. Операторной.

Оборудование КПП должно включать:

1. Подключение к электроснабжению, внутреннюю электрическую разводку.

2. Систему отопления (масляные радиаторы).

3. Систему кондиционирования.

4. Систему освещения.

5. Внутреннюю отделку и мебель.

6. Входные двери оборудовать смотровыми глазками, видеодомофоном, доводчиками, электромагнитными замками и внешним освещением.

7. В кабине охранника разместить средства управления преграждающими устройствами (входными дверями, турникетом, въездными воротами, противотаранными устройствами).

8. Комнату операторов технических средств охраны (операторную) разместить в отдельно выделенном помещении с входной дверью, оборудованной замковым устройством, дистанционно управляемым с рабочего места оператора.
Система управления входными дверями, используемыми в качестве преграждающих устройств, должна обеспечивать возможность аварийной эвакуации персонала с территории при внештатной ситуации.

Предусмотреть перенос сетей и приемно-контрольного оборудования системы охранного телевидения, пожарной сигнализации, газоанализатора и других из старого помещения охраны во вновь возводимый КПП.
По согласованию с Заказчиком на этапе проектирования состав и оборудование помещений могут быть изменены.

При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к контрольно-пропускным пунктам для прохода людей и проезда автотранспорта (Приложение №2 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	3.3.3.
	Оборудование досмотровой площадки для автотранспорта с установкой средств принудительной остановки транспорта
	Досмотровая площадка для автотранспорта включает:

1. Стационарное подъемное противотаранное устройство с дистанционным управлением, шириной не менее 4,0 метров.

2. Досмотровая эстакада (по согласованию с Заказчиком может быть передвижной).

3. Ограждение досмотровой площадки и другие сооружения в соответствие с требованиями законодательства.

При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к оборудованию досмотровой площадки (Приложение №3 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	3.3.4.
	Модернизация системы охранного телевидения в части оснащения зон досмотра ж/д транспорта с установкой дополнительных опор
	Выполнить компенсационные мероприятия по обеспечению досмотра подающегося на нефтебазу железнодорожного транспорта, в виде установки камер видеонаблюдения в количестве 4-х шт. в районе въездных ж/д ворот на существующих или дополнительно устанавливаемых опорах, для обзора со всех сторон въезжающего ж/д транспорта.

Система охранного телевидения должна быть построена на базе IP-видеокамер. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешение на применение на территории РФ

Видеокамеры: разрешение камер должно быть не менее 2 МРх (1920х1080); частота изображения не менее 25 к/с; поддержка формата сжатия Н.264, поддержка протокола ONVIF; в зависимости от места установки и задач – вариофокальные и фиксированные объективы; наличие тревожных входов/выходов; наличие ИК подсветки в условиях низкой освещенности, наличие функции компенсации встречной засветки.

Видеорегистраторы: глубина хранения архива не менее 30 (тридцати) суток для каждого канала; поддержка всех каналов на запись не менее 25 к/с; поддержка установки НЖМД больших объемов, необходимых для обеспечения глубины хранения архива не менее 30 суток; наличие тревожных входов/выходов; наличие элементов видеоаналитики в ПО (обнаружение оставленных предметов, обнаружение движения в кадре, саботаж и т.д.); наличие свободно распространяемого ПО для организации АРМ, не менее 3 подключений к серверу, возможность гибкой настройки и разграничения прав доступа локально и через сеть; исполнение для возможности установки в 19`` стойку.

ИБП: объем, необходимый для поддержания работоспособности системы до переключения на альтернативный источник питания (генератор); источник бесперебойного питания должен быть установлен в серверном шкафу.

АРМ: ПК необходимой производительности, с возможностью подключения 2-х мониторов, достаточным объемом видеопамяти для работы с двумя мониторами FHD; АРМЫ устанавливаются: а) в помещении охраны; б) в операторной или кабинете директора.

Монитор: (для установки в серверной стойке) диагональ экрана – не менее 21``; разрешение экрана 1920х1080 (16:9); подключение VGA; частота обновления экрана 75 Гц.
При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к досмотровым площадкам ж/д транспорта (Приложение №4 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	3.3.5.
	Установка системы периметральной охранной сигнализации
	Система периметральной охранной сигнализации должна обеспечивать формирование и передачу на пост охраны сигнала тревоги в случае несанкционированного преодоления нарушителем периметра объекта путем перелаза или разрушения ограждающих конструкций периметра, в случае несанкционированного доступа к системам управления техническими средствами охраны, а также при попытке разрушения элементов системы охранной сигнализации. Периметральной охранной сигнализацией оборудуются:

1. Ограждение периметра объекта.

2. Крыши одноэтажных зданий и строений, являющихся составной частью периметра, двери и окна первых этажей этих зданий и строений.

3. Все ворота и калитки, являющиеся частью периметра объекта.

4. Распределительный щит охранного освещения.

5. Распределительные коробки и боксы системы электропитания ИТСО, установленные вне шкафов в зданиях (сооружениях) и контролируемых зонах, а также люки кабельных колодцев на территории объекта.

6. Помещения, в которых размещены электрощиты системы электропитания ИТСО.
Ворота для автомобильного и железнодорожного транспорта оборудовать двухрубежной охранной сигнализацией с различными принципами действия.

Для защиты остальной части периметра, распределительных щитов, коробок, люков и помещений электрощитовых применить однорубежную охранную сигнализацию.

Принцип действия периметральной охранной сигнализации (ее элементов) согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Базовое оборудование и резервный источник питания размещается на объектовом пункте централизованной охраны.
При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к системе охранной сигнализации объекта (Приложение №5 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	3.3.6.
	Установка системы охранного освещения
	Система охранного освещения должна обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметров зданий, зоны, внешней территории, прилегающей к объекту, дорог и троп для движения служебного транспорта и пеших нарядов, мест несения службы подразделений охраны. Зоны охранного освещения должны совпадать или несколько превышать по габаритам зоны обзора телевизионных камер.

Для прокладки кабеля установить по всему периметру ограждения металлический оцинкованный кабельный короб с крышкой, достаточный по размерам для размещения кабельных линий систем охранного телевидения, охранного освещения и периметральной охранной сигнализации.
Распределительный щит (РЩ) управления охранным освещением разместить в помещении контрольно-пропускного пункта или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. РЩ оборудовать средствами охранной сигнализации, отдельным шлейфом в составе периметральной охранной сигнализации.
При выполнении проектного решения руководствоваться Требованиями к системе охранного освещения (Приложение №6 к ЗП) и Требованиями к системе электропитания (Приложение №7 к ЗП).

	4.
	Согласование технических условий при проектировании
	Все решения согласовываются с Заказчиком до окончания выполнения ПИР.
Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	5.
	Сметный расчет 
	Сметный расчет выполнить в ФЕР-2001 (редакция 2017 г.) для Ростовской области.
Общая сметная стоимость СМР, материалов и оборудования в ПСД не должна превышать 8 660 000 руб.

	6.
	Количество экземпляров проекта
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 3 (трех) экз. на бумажном носителе и 1 (одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). В составе сметной документации представить Ведомость объемов работ.


Приложениями к настоящему Заданию на проектирование являются:

1. Приложение № 1 - Требования к основному ограждению объекта.

2. Приложение № 2 - Требования к контрольно-пропускным пунктам для прохода людей и проезда автотранспорта.
3. Приложение № 3 - Требования к оборудованию досмотровой площадки. 
4. Приложение № 4 - Требования к досмотровым площадкам ж/д транспорта.
5. Приложение № 5 - Требования к системе охранной сигнализации объекта.
6. Приложение № 6 - Требования к системе охранного освещения. 

7. Приложение № 7 - Требования к системе электропитания.
	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
_______________________
______________ /____________________/


Приложение № 1 к Заданию на проектирование
(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к основному ограждению объекта.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)
Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:

54. Инженерно-технические средства защиты объекта должны обеспечивать круглогодичную защищенность объекта от актов незаконного вмешательства путем разрушения, взлома строительных защитных конструкций, преодоления ограждений, вскрытия запирающих устройств.
55. Инженерно-технические средства защиты объекта предназначены:
а)
для создания физических преград несанкционированным действиям в отношении объекта;
б)
для создания препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержки) его продвижения к уязвимым местам, критическим элементам и на пути отхода на время, достаточное для силового или технологического реагирования, с целью минимизации возможного ущерба;
в)
для обнаружения следов нарушителя, определения направления его движения;
г)
для обеспечения прохода в охраняемые зоны только в установленных точках (пунктах) доступа;
д) для обозначения границ охраняемых зон и предупреждения об ответственности за нарушение права собственности;
е)
для предотвращения таранного удара (прорыва) транспортными средствами уязвимых мест объекта;
ж)
для защиты обслуживающего персонала и посетителей объекта.
56. Инженерно-технические средства защиты должны повышать эффективность функционирования системы физической защиты объекта.
57. Выбор инженерно-технических средств защиты для критических элементов объекта конкретизируется в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны с учетом требований, установленных настоящими Правилами и правовыми актами субъекта топливно-энергетического комплекса.
58. Инженерными заграждениями являются средства и сооружения, установленные или устроенные в запретной зоне, на подступах к жизненно важным сооружениям объекта с целью затруднить движение нарушителя и создать условия для его нейтрализации.
59. Инженерные заграждения представляют собой физические барьеры специальной конструкции, расположенные на поверхности или заглубленные в грунт, оборудованные в оконном и дверном проемах, вентиляционном или другом отверстии, на крыше или внешней стене охраняемого здания (помещения).
60. Инженерные заграждения могут быть стационарными или переносными (например, в виде проволочных ежей, спиралей и лент из колючей проволоки, малозаметных препятствий и проволочных гирлянд), установленными временно для усиления стационарных.
61. Конструкция инженерного заграждения должна быть прочной и долговечной, не иметь элементов, облегчающих нарушителю его преодоление.
62. Инженерное заграждение должно иметь минимально возможное количество пересечений с технологическими и прочими коммуникациями (трубопроводами) объекта.
63. Инженерные заграждения могут оказывать активное воздействие на нарушителя.
64. Противотаранное заграждение охраняемого объекта, предназначенное для остановки автотранспортных средств, выполняется в виде железобетонного цоколя основного ограждения, барьера из железобетонных блоков, металлического ежа или специального шлагбаума, а также другой конструкции, создающей гарантированное препятствие переезду или пролому.
65. Если часть здания охраняемого объекта является составной частью периметра и выходит на неохраняемую территорию, в связи с чем существует риск совершения пролома автомобильным транспортом, перед ней устанавливаются железобетонные блоки или железобетонные столбы, создающие гарантированное препятствие пролому.
66. Подземные и наземные коммуникации, имеющие выходы в виде колодцев, люков, шахт, открытых трубопроводов и каналов, оборудуются постоянными или съемными решетками с параметрами, определяемыми нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации об инженерно-технической укрепленности зданий и сооружений.
67. Инженерные заграждения по функциональному назначению подразделяются на:
а)
основное ограждение;
б)
дополнительное ограждение;
в)
предупредительное ограждение;
г)
ограждение локальных зон.
68. Основное ограждение является стационарным капитальным сооружением, предназначенным для:
а)
затруднения или исключения несанкционированного прохода людей, въезда транспорта на объект;
a. б)
задержки проникновения нарушителя (в том числе с использованием автомобильного транспорта) на объект на время, достаточное для реагирования персонала физической защиты.
69. К основному ограждению предъявляются следующие требования:
а)
конструкция и материалы должны обеспечивать высокую прочность, надежность защиты, долговечность и экономичность в эксплуатации;
б)
высота и заглубленность в грунт должны затруднять преодоление путем перелаза и подкопа (глубиной не менее 0,5 метра), а также удовлетворять режимным условиям объекта.
70. Основное ограждение возводится по всему периметру объекта, в нем не должно быть лазов, проломов и других повреждений, незапираемых и неконтролируемых ворот и калиток. Основное ограждение может быть сплошным или просматриваемым.
71. Запретная зона, где отсутствуют какие-либо строения, сооружения и растительность (деревья, кустарники, трава и др.), оборудуется в 6 метрах от ограждения объекта с внутренней стороны.
72. Выбор типа ограждения и наличие зоны (полосы) отторжения обусловливаются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
73. Суммарная высота основного ограждения с учетом дополнительного ограждения по периметру объекта должна составлять не менее 2,5 метра.
74. При выборе типа и высоты основного ограждения должен учитываться риск совершения актов незаконного вмешательства в отношении объекта.
75. Сплошное ограждение может быть:
а)
железобетонным (толщина не менее 100 миллиметров);
б)
каменным, кирпичным (толщина не менее 250 миллиметров);
в)
сплошным металлическим (толщина листа не менее 2 миллиметров).
76. Полотно просматриваемого ограждения изготавливается:
а)
из сварной металлической (стальной) сетки или решетки;
б)
из объемной или плоской спирали из колючей проволоки (ленты).
77. В качестве полотна сетчатых (решетчатых) ограждений рекомендуется применять унифицированные сварные секции с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.). Расстояние между прутками составляет не более 15 сантиметров.
78. Конструкции ограждений должны быть оптимизированы для установки извещателей (технических средств обнаружения) вибрационного типа и изготавливаться во всеклиматическом исполнении.
79. Не рекомендуется применение сетчатых ограждений на основе витой сетки ввиду ее пониженных эксплуатационных характеристик и худших сигнализационных качеств.
80. Для предотвращения прорыва на территорию объекта автомобильного транспорта средств на тараноопасных направлениях сетчатое (решетчатое) ограждение устанавливается на фундамент в виде железобетонного цоколя высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра.
81. Дополнительное ограждение устанавливается вверху (должно быть просматриваемым) и (или) внизу основного ограждения для увеличения его задерживающих свойств и размещения дополнительных периметральных средств обнаружения, усиливающих сигнализационное блокирование соответственно перелаза и (или) подкопа.
82. Верхнее дополнительное ограждение представляет собой противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты диаметром не менее 0,5 метра. В качестве козырька возможно использование проволочного или сеточного полотна шириной не менее 0,6 метра, перелаз через который блокируется периметральным средством обнаружения.
83. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа заглубляется в грунт на глубину не менее 0,5 метра, выполняется в виде бетонированного цоколя или сварной решетки с размером ячейки не более 15 сантиметров.
84. В качестве нижнего дополнительного ограждения возможно использование проволочного или сеточного полотна шириной не менее 0,5 метра, которое блокируется противоподкопным периметральным средством обнаружения, или противотаранного цоколя основного ограждения, заглубленного в грунт на 0,5 метра и более.
85. Дополнительное ограждение следует устанавливать на крышах и стенах одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению объекта или являющихся составной частью его периметра.
86. Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и располагаться рядом с основным (с внутренней и (или) внешней стороны). На нем размещаются предупредительные, разграничительные и запрещающие знаки, а также при необходимости периметральные средства обнаружения, выдающие тревожное извещение при перелазе или разрушении полотна ограждения (пролазе).
87. Предупредительное ограждение изготавливается из металлической сетки или прутков, армированной колючей ленты и может нести функцию дополнительного с размещением на нем периметрального средства обнаружения, блокирующего перелаз.
88. Предупредительным ограждением оборудуются отдельные участки территории, критические элементы объекта, досмотровые площадки контрольно-пропускных пунктов автомобильного и железнодорожного транспорта. Высота предупредительного ограждения составляет 1,5 - 2 метра, для досмотровых площадок 2 - 2,5 метра.
89. Для удобства обслуживания систем технических средств охраны и ориентировки на объекте предупредительное внутреннее ограждение следует разбивать на отдельные участки (зоны охраны) и обозначать их. На каждом участке следует предусмотреть не менее одной запираемой и контролируемой системой охранной сигнализации калитки.
90. Для обозначения границ зон охраны, запретных зон и предупреждения о запрещении прохода используются предупредительные разграничительные знаки, в том числе для обозначения границ между постами. Они изготавливаются из листового металла или композиционного материала, надписи делаются на русском языке.
91. Для выгораживания отдельных зон внутри объекта (уязвимых мест, критических элементов) предусматривается ограждение, которое может быть аналогично основному или предупредительному.
92. Разрешается размещать на основном ограждении или рядом с ним:
а)
систему охранной сигнализации;
б)
систему охранную телевизионную;
в)
систему охранного освещения;
г)
систему оперативной связи подразделений охраны.
	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
__________________________
______________ /____________________/


Приложение № 2 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к контрольно-пропускным пунктам 
для прохода людей и проезда автотранспорта 
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:

109. Объект оборудуется контрольно-пропускными пунктами, предназначенными для осуществления пропускного режима на охраняемой территории.
110. Для освещения помещений контрольно-пропускных пунктов, коридоров для прохода людей, досмотровой площадки, транспорта снизу, сверху и с боков на контрольно-пропускных пунктах устанавливаются светильники охранного освещения, в том числе переносные.
111. Освещенность зон контрольно-пропускных пунктов в любое время суток составляет не менее 20 люкс - для прохода людей, не менее 75 люкс - для проходных коридоров и будок охраны, не менее 3 люкс - для досмотровой площадки.
112. Все входы в контрольно-пропускные пункты и управляемые преграждающие конструкции оборудуются замковыми устройствами и средствами охранной сигнализации, которые выдают извещение о тревоге при попытке их вскрытия и разрушения.
113. Устройства управления механизмами открывания, прохода (проезда), охранным освещением, системой охранной телевизионной, оповещением и стационарными средствами досмотра располагаются в помещении контрольно-пропускных пунктов или на их наружной стене со стороны охраняемой территории. Доступ посторонних лиц к ним исключается.
114. Комната размещения операторов технических средств охраны располагается в отдельно выделенном помещении с входной дверью, оборудованной замковым устройством, дистанционно управляемым с рабочего места одного из операторов.
115. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей предназначены для осуществления пропускного режима при входе (выходе). Они проектируются и оборудуются с учетом требований, предъявляемых к сооружениям на периметре запретной зоны. Контрольно​пропускные пункты для прохода людей могут быть совмещены с контрольно-пропускными пунктами для автомобильного транспорта.
116. Наружные ограждающие конструкции (стены и перекрытия, окна, дверные проемы) зданий (сооружений) контрольно-пропускных пунктов должны быть устойчивыми к внешним воздействиям. Входные двери контрольно-пропускных пунктов оборудуются смотровым глазком, переговорным устройством и внешним освещением. У двери снаружи устанавливаются телекамера для наблюдения за подступами к двери, а на рабочем месте оператора - устройство тревожной сигнализации (вызова). Входные двери должны быть изготовлены из металла и соответствовать техническому регламенту.
117. Посты на контрольно-пропускных пунктах должны иметь хороший обзор и обеспечивать защиту контролера (постового) от нападения.
118. В здании контрольно-пропускного пункта оборудуется место (комната) досмотра, а также при необходимости помещения для хранения и оформления пропусков, камера для личных вещей сотрудников и посетителей объекта. Размеры помещений контрольно-пропускного пункта определяются проектами в зависимости от применяемых средств управления доступом.
119. В контрольно-пропускном зале контрольно-пропускного пункта устраиваются проходы, оборудованные инженерно-техническими
средствами. В комплекс инженерно-технических средств, предназначенных для оборудования одного прохода контрольно​пропускного пункта, входят:
а)
ограждение прохода;
б)
устройство преграждающее управляемое;
в)
кабина контролера (постового) контрольно-пропускного пункта.
120. Ограждения проходов предназначены для обозначения границ прохода, разделения площади контрольно-пропускного зала между проходами и поддержания установленного порядка движения сотрудников и посетителей через контрольно-пропускной пункт.
121. Для ограждения проходов используются барьеры из металлоконструкций, дерева и других материалов. Барьеры изготавливаются решетчатыми или сплошными от пола до потолка.
122. Устройства преграждающие управляемые предназначены для перекрытия проходов и служат для организации санкционированного пропуска персонала объекта в обоих направлениях, контроля доступа на объект, а также для аварийной эвакуации персонала с территории при внештатной ситуации.
123. В качестве преграждающих устройств могут устанавливаться турникеты или механические кабины шлюзового типа.
124. Запирающие устройства устанавливаются по внешней линии кабин таким образом, чтобы образовалась сплошная линия охраны проходов контрольно-пропускного пункта.
125. Кабина контролера (постового) контрольно-пропускного пункта предназначена для размещения средств управления турникетами или проходным шлюзом.
126. Кабина контролера (постового) контрольно-пропускного пункта оснащается лотком для приема документов формата А4.
127. Кабина контролера (постового) может выполняться в виде модульной конструкции или с использованием существующего помещения, находящегося на входе здания контрольно-пропускного пункта. При проектировании и строительстве кабины принимаются меры по защите контролера (постового) от физического воздействия.
128. Контрольно-пропускные пункты для автомобильного транспорта предназначены для досмотра автомобильного транспорта и проверки людей, следующих на автомобильном транспорте, при проезде через периметр защищаемой зоны.
129. Контрольно-пропускные пункты для автомобильного транспорта состоят из досмотровой площадки (площадок) и служебных помещений. Количество досмотровых площадок зависит от интенсивности движения автомобильного транспорта через контрольно-пропускные пункты.
130. Одна досмотровая площадка устраивается при интенсивности движения до 20 единиц автомобильного транспорта в час.
131. Досмотровая площадка должна отвечать следующим требованиям:
а)
иметь достаточную площадь для размещения досматриваемого транспорта, инженерно-технических средств охраны и для обеспечения нормальных условий работы контролера (постового) контрольно​пропускного пункта;
б)
исключать возможность несанкционированного проникновения на объект (с объекта) людей и транспорта;
в)
обеспечивать при установленной интенсивности движения в любое время суток и года досмотр автомобильного транспорта и перевозимых грузов;
г)
быть изолированной от других сооружений, не имеющих отношения к защите охраняемого объекта и оборудованию контрольно​пропускного пункта;
д)
обеспечивать меры безопасности контролера (постового) контрольно-пропускного пункта.
132. Длина досмотровой площадки на одно место несения службы контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта составляет 10-12 метров, ширина - 5 - 6 метров.
На территории, отведенной для строительства досмотровой площадки, производится планировка местности с таким расчетом, чтобы на площадке не задерживались дождевые и талые воды.
133. Поперечный уклон досмотровой площадки делается не более 2 процентов места несения службы контролером (постовым) контрольно​пропускного пункта в направлении ее боковых сторон (перпендикулярно проезжей части). Продольный уклон площадок не допускается.
134. Поверхность досмотровой площадки покрывается бетоном или асфальтом.
135. На проезжей части площадки выделяется место остановки автомобильного транспорта для досмотра, ограниченное двумя линиями и надписью "Стоп", выполненными белой краской. Допускается устанавливать дорожный информационный знак "Стоп-линия".
136. Перед въездом на досмотровую площадку с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров от них наносятся поперечная линия и надпись "Стоп".
137. В целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой устанавливаются дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета "Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра - дорожный запрещающий знак "Контроль".
138. На подъезде к контрольно-пропускному пункту для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки устанавливается противотаранное устройство специальной конструкции, которое приводится в рабочее состояние с пульта управления, установленного на контрольно-пропускном пункте, или вручную.
139. Досмотровая площадка оборудуется:
а)
основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами);
б)
кабинами для хранения пропусков;
в)
эстакадой;
г)
ограждением места несения службы, колесоотбоями;
д)
специальными техническими средствами досмотра.
140. Ворота устанавливаются на линии основного ограждения объекта. По конструкции они могут быть распашными или раздвижными (выдвижными). Распашные ворота оборудуются фиксаторами. Вместо ворот могут применяться автоматизированные (с ручным управлением) шлагбаумы, которые устанавливаются на линии основного офажденшз и на конце досмотровой площадки.
141. Управление воротами и шлагбаумами должно осуществляться дистанционно контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта. На запасных въездах (выездах) могут устанавливаться немеханизированные ворота.
142. На контрольно-пропускном пункте для автомобильного транспорта устанавливаются:
а)
контрольно-пропускная кабина или турникет, оборудованные техническими средствами системы контроля и управления доступом и техническими средствами досмотра для пропуска водителей и лиц, сопровождающих транспорт (грузы);
б)
защитные барьеры для контролеров (постовых).
143. Для размещения кабин или турникетов на контрольно​пропускных пунктах для автомобильного транспорта при необходимости могут быть построены специальные здания.
144. Для создания условий для жизнедеятельности и выполнения служебных задач на контрольно-пропускном пункте устанавливаются постовые будки.
145. С внутренней стороны контрольно-пропускного пункта устанавливается стационарное противотаранное подъемное устройство для недопущения несанкционированного проезда автомобильного транспорта.
146. Досмотр автомобильного транспорта осуществляется в соответствии с правовыми актами субъекта топливно-энергетического комплекса с применением специальных технических средств досмотра.
	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
________________________
______________ /___________________/


Приложение № 3 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к оборудованию досмотровой площадки.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:
128.
Контрольно-пропускные пункты для автомобильного транспорта предназначены для досмотра автомобильного транспорта и проверки людей, следующих на автомобильном транспорте, при проезде через периметр защищаемой зоны.

129.
Контрольно-пропускные пункты для автомобильного транспорта состоят из досмотровой площадки (площадок) и служебных помещений. Количество досмотровых площадок зависит от интенсивности движения автомобильного транспорта через контрольно-пропускные пункты.

130.
Одна досмотровая площадка устраивается при интенсивности движения до 20 единиц автомобильного транспорта в час.

131.
Досмотровая площадка должна отвечать следующим требованиям:

а)
иметь достаточную площадь для размещения досматриваемого транспорта, инженерно-технических средств охраны и для обеспечения нормальных условий работы контролера (постового) контрольно-пропускного пункта;

б)
исключать возможность несанкционированного проникновения на объект (с объекта) людей и транспорта;

в)
обеспечивать при установленной интенсивности движения в любое время суток и года досмотр автомобильного транспорта и перевозимых грузов;

г)
быть изолированной от других сооружений, не имеющих отношения к защите охраняемого объекта и оборудованию контрольно-пропускного пункта;

д)
обеспечивать меры безопасности контролера (постового) контрольно-пропускного пункта.

132.
Длина досмотровой площадки на одно место несения службы контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта составляет 10-12 метров, ширина - 5 - 6 метров.

На территории, отведенной для строительства досмотровой площадки, производится планировка местности с таким расчетом, чтобы на площадке не задерживались дождевые и талые воды.

133.
Поперечный уклон досмотровой площадки делается не более 2 процентов места несения службы контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта в направлении ее боковых сторон (перпендикулярно проезжей части). Продольный уклон площадок не допускается.

134.
Поверхность досмотровой площадки покрывается бетоном или асфальтом.

135.
На проезжей части площадки выделяется место остановки автомобильного транспорта для досмотра, ограниченное двумя линиями и надписью "Стоп", выполненными белой краской. Допускается устанавливать дорожный информационный знак "Стоп-линия".

136.
Перед въездом на досмотровую площадку с внешней стороны основных и вспомогательных ворот на расстоянии не менее 3 метров от них наносятся поперечная линия и надпись "Стоп".

137.
В целях обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров от ворот с правой стороны или над дорогой устанавливаются дорожный запрещающий знак "Обгон запрещен", дорожный знак приоритета "Движение без остановки запрещено", не менее 50 метров - дорожный запрещающий знак "Ограничение максимальной скорости", запрещающий движение со скоростью более 5 километров в час, а перед площадкой досмотра - дорожный запрещающий знак "Контроль".

138.
На подъезде к контрольно-пропускному пункту для автомобильного транспорта на территории досмотровой площадки устанавливается противотаранное устройство специальной конструкции, которое приводится в рабочее состояние с пульта управления, установленного на контрольно-пропускном пункте, или вручную.

139.
Досмотровая площадка оборудуется:

а)
основными и вспомогательными механизированными воротами (шлагбаумами);

б)
кабинами для хранения пропусков;

в)
эстакадой;

г)
ограждением места несения службы, колесоотбоями;

д)
специальными техническими средствами досмотра.

140.
Ворота устанавливаются на линии основного ограждения объекта. По конструкции они могут быть распашными или раздвижными (выдвижными). Распашные ворота оборудуются фиксаторами. Вместо ворот могут применяться автоматизированные (с ручным управлением) шлагбаумы, которые устанавливаются на линии основного офажденшз и на конце досмотровой площадки.

141.
Управление воротами и шлагбаумами должно осуществляться дистанционно контролером (постовым) контрольно-пропускного пункта. На запасных въездах (выездах) могут устанавливаться немеханизированные ворота.

142.
На контрольно-пропускном пункте для автомобильного транспорта устанавливаются:

а)
контрольно-пропускная кабина или турникет, оборудованные техническими средствами системы контроля и управления доступом и техническими средствами досмотра для пропуска водителей и лиц, сопровождающих транспорт (грузы);

б)
защитные барьеры для контролеров (постовых).

143.
Для размещения кабин или турникетов на контрольно-пропускных пунктах для автомобильного транспорта при необходимости могут быть построены специальные здания.

144.
Для создания условий для жизнедеятельности и выполнения служебных задач на контрольно-пропускном пункте устанавливаются постовые будки.

145.
С внутренней стороны контрольно-пропускного пункта устанавливается стационарное противотаранное подъемное устройство для недопущения несанкционированного проезда автомобильного транспорта.

146.
Досмотр автомобильного транспорта осуществляется в соответствии с правовыми актами субъекта топливно-энергетического комплекса с применением специальных технических средств досмотра.

	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
________________________
______________ /____________________/


Приложение № 4 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к досмотровым площадкам ж/д транспорта.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:
159. Допускается оснащение зон досмотра техническими средствами визуального контроля (телекамерами) со сценой просмотра транспортного средства со всех сторон. При этом должен быть предусмотрен вывод информации на отдельный монитор и ее архивирование в отдельный архив. В этом случае строительство досмотровых сооружений не производится.

	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
______________________
______________ /___________________/


Приложение № 5 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к системе охранной сигнализации объекта.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:
170.
Система охранной сигнализации поддерживает сопряжение с другими системами комплекса инженерно-технических средств охраны - системой охранной телевизионной, системой сбора и обработки информации, системой контроля и управления доступом.

171.
Система охранной сигнализации включает следующие технические средства:

а)
периметральные средства обнаружения, предназначенные для обнаружения нарушителей на открытых площадках (периметр объекта, границы локальных зон и др.);

б)
средства обнаружения проникновения - автоматические и неавтоматические охранные извещатели (тревожная сигнализация), предназначенные для охраны внутри помещений;

в)
средства сбора и обработки информации - приборы приемно-контрольные, а также блоки, устройства и модули в составе комплексных (интегрированных) систем, обеспечивающие прием извещений от охранных извещателей, обработку и отображение информации, осуществление местного звукового и светового оповещения, управление взятием (снятием) и передачу информации о состоянии охраняемого объекта (зоны) на пульт централизованного наблюдения;

г)
вспомогательные системы.

172.
На пожароопасных и взрывоопасных охраняемых объектах должны применяться технические средства системы охранной сигнализации, имеющие специальное конструктивное исполнение, полностью исключающее возможность образования и распространения пожара и взрыва.

173.
На охраняемых объектах электроэнергетики система охранной сигнализации должна быть гальванически развязана с электрическими устройствами пункта централизованной охраны.

174.
Система охранной сигнализации охраняемого объекта должна обеспечивать получение и обработку тревожных извещений с периметральных средств обнаружения, автоматических и неавтоматических извещателей, возможность учета и хранения сигнальной информации, отображения информации о тревожных событиях с возможным дублированием на удаленном посту охраны.

175.
Управление системой охранной сигнализации должно осуществляться с применением административного пароля от несанкционированного доступа к управлению.

176.
Периметральные средства обнаружения нарушителя и извещатели должны обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя в зону с вероятностью не ниже 0,95 и выдавать тревожное извещение по проводному или беспроводному каналу связи.

177.
Периметральными средствами обнаружения или охранными извещателями оборудуются периметр объекта, выделенные зоны охраны, уязвимые зоны и критические элементы объекта.

178.
Периметральное средство обнаружения должно устойчиво функционировать на открытой местности и устанавливаться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

179.
Климатическое исполнение периметральных средств обнаружения должно соответствовать климатической зоне применения.

180.
Периметральные средства обнаружения и извещатели должны обеспечивать помехозащищенность. Их допустимое удаление от помеховых факторов должно быть не менее значений, указанных в эксплуатационной документации.

181.
Периметральные средства обнаружения и извещатели устанавливаются максимально скрытно или замаскировано, они не должны иметь визуально обнаруживаемых регулировок или элементов индикации.

182.
Кабельные линии средств обнаружения защищаются металлическими или пластиковыми рукавами, трубами, каналами.

183.
Периметральные средства обнаружения устанавливаются по периметру (границе территории) зоны или объекта:

а)
на (вблизи) основных и дополнительных ограждениях по периметру;

б)
вблизи ограждений выделенных локальных зон внутри охраняемой территории объекта и непосредственно на таких ограждениях.

184.
Периметральные средства обнаружения и охранные извещатели в автоматическом режиме работы должны:

а)
с заданной вероятностью обнаруживать действия нарушителя и выдавать сигнал срабатывания (извещение) о его проникновении;

б)
выдавать сигнал о неисправности при отказе или взломе;

в)
с заданной достоверностью (вероятностью, средней наработкой на ложную тревогу) не выдавать ложные сигналы при воздействии негативных факторов природного и техногенного характера;

г)
иметь электромагнитную совместимость с технологическим оборудованием охраняемого объекта, системами комплекса инженерно- технических средств охраны;

д)
при отключении сетевого источника электропитания и переходе на резервный автономный источник сохранять работоспособность и не выдавать ложных тревог в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги;

е)
не требовать обслуживания и настройки в течение срока эксплуатации, за исключением периодических регламентных и ремонтных работ.

185.
Периметральные средства обнаружения должны иметь вход управления, который позволяет подать на него с пульта централизованного наблюдения сигнал дистанционного контроля для проверки работоспособности.

	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
_________________________
______________ /__________________/


Приложение № 6 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к системе охранного освещения.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:
247. Система охранного освещения объекта обеспечивает необходимые условия видимости ограждения территории, периметров зданий, зоны внешней территории, прилегающей к объекту, дорог и троп для движения служебного транспорта и пеших нарядов (караула), мест несения службы подразделений охраны.
248. Необходимость реализации системы охранного освещения определяется категорией опасности объекта и требованиями нормативных правовых актов субъекта топливно-энергетического комплекса.
249. В состав системы охранного освещения объекта входят:
а)
осветительные приборы (светильники);
б)
кабельные и проводные сети;
в)
аппаратура управления.
250. Светильники охранного освещения устанавливаются на кронштейнах на основном ограждении или отдельных опорах. Их количество, высота установки и мощность ламп определяются заданным уровнем освещенности.
251. Охранное освещение объекта должно состоять из основного и дополнительного освещения.
252. Охранное освещение должно обеспечивать гарантированную освещенность не менее 10 люкс во всех контролируемых зонах.
253. Дополнительное охранное освещение предназначено для улучшения эксплуатационных качеств системы охранной телевизионной и расширения возможности визуального контроля. Оно должно включаться при фиксации нарушения на соответствующем охраняемом участке в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.
254. Критические элементы объекта могут освещаться инфракрасным прожектором.
255. Система охранного освещения объекта должна обеспечивать:
а)
освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкс (в темное время суток);
б)
равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров по периметру объекта;
в)
возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации;
г)
ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны;
д)
совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и системы охранной телевизионной.
256. Сеть охранного освещения по периметру и на территории объекта должна разделяться на самостоятельные участки в соответствии с зонами системы охранной сигнализации и (или) зонами наблюдения системы охранной телевизионной. Она должна подключаться к отдельной группе распределительного щита, расположенного в помещении охраны, закрытого на замок и оборудованного охранной сигнализацией.
257. Светильники наружного охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений, иметь рабочий диапазон температур, соответствующий климатической зоне, и обеспечивать световую эффективность не менее 100 люмен/ватт.
Конструкции светильников должны иметь класс защиты не ниже IP56.

258. Освещенность мест в помещениях контрольно-пропускных пунктов, где производится проверка пропусков, должна быть не менее 150 люкс.
	Заказчик
Заместитель генерального директора –

Главный инженер
______________ /В.В. Ушаков/
	Исполнитель
_______________________
______________ /___________________/


Приложение № 7 к Заданию на проектирование

(Приложению 1 к Договору от _________ № _______)

Требования к системе электропитания.
(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»)

Нумерация Требований приведена соответственно нумерации пунктов указанного Постановления:
265. Электропитание комплекса инженерно-технических средств охраны охраняемого объекта должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника.
266. Основное электропитание должно осуществляться от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220/380 вольт.
267. Резервное электропитание должно осуществляться от резервного ввода электрической сети переменного тока (независимый фидер) либо от аккумуляторных батарей.
268. Электропитание от сети 220/380 вольт переменного тока подается на технические средства охраны от отдельной группы электрощита с помощью линейно-кабельной сети.
269. Линейно-кабельная сеть комплекса инженерно-технических средств охраны представляет собой совокупность кабельных линий, кабельного оборудования (боксы, шкафы, коробки) и линейно-кабельных устройств (кабельная канализация, вводы, распределительные шкафы), предназначенных для передачи в системах комплекса инженерно- технических средств охраны энергии электропитания сигнальной, речевой и видеоинформации, а также сигналов управления.
270. Основными требованиями к линейно-кабельной сети являются:
а)
скрытность прокладки проводных линий, кабелей связи и электропитания;
б)
резервирование линий, кабелей и коммутационного оборудования;
в)
автономность от технологических кабельных сетей объекта.
271. Кабельная сеть комплекса инженерно-технических средств охраны должна прокладываться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству электроустановок и линейных сооружений сетей связи на промышленных предприятиях.
272. Для достижения скрытности и исключения свободного доступа кабельная сеть комплекса инженерно-технических средств охраны прокладывается в грунте на глубине не менее 0,5 метра в поливинилхлоридных, асбоцементных или металлических трубах по территории или в кабельных каналах в зданиях объекта.
Допускается прокладка кабелей открытым способом в охраняемых помещениях, оборудованных системой охранной сигнализации, или по ограждениям в металлических коробах (трубах).
273. Резервирование кабельных линий и оборудования достигается прокладкой по объекту магистральных кабелей и линий по основному и резервному разнесенным в пространстве маршрутам.
В кабельных линиях предусматривается резервирование пар проводов в объеме не менее 10 процентов общей емкости или поперечного сечения.
Кабельная сеть, проложенная по периметру объекта, в целях повышения надежности обеспечения электроэнергией технических средств охраны должна быть электрически замкнутой в кольцо.
274. Распределительные коробки и боксы, установленные вне шкафов в зданиях (сооружениях) и контролируемых зонах, а также люки кабельных колодцев на территории объекта должны быть оборудованы средствами системы охранной сигнализации.
Помещения, в которых размещены электрощиты, должны быть оборудованы средствами системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом.
275. Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы технических средств охраны, в течение не более 10 миллисекунд.
276. При использовании аккумуляторных батарей должны обеспечиваться их автоматическая подзарядка и контроль напряжения, исключающий перезаряд и предельный разряд.
277. При работе от резервного источника должно обеспечиваться функционирование инженерно-технических средств охраны в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги.
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